Cennik Detaliczny Systemow IP

* Rejestratory NVR
* Kamery IP
* Akcesoria

BCSMM



Zdjecie

Opis

URZADZENIA Z OFERTY PROJEKTOWEJ

llo$é kanatéw [Model

Cena Netto Cena Brutto

Kodowanie : H.264/MJPEG

BCSED

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 256/128 Mbits

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 48TB (max. 6TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt.
SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)
Wejscia alarmowe : 16

Wyijscia alarmowe : 8

Wyjscia Video : 2 x HDMI, VGA max. rozdzielczos$¢ - 3840x2160

Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA

Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Dodatkowe interfejsy : RS485, R5232, 4 x USB (1xUSB3.0), eSATA

Wymiary : 2U, 446mmx454,9mmx91mm(WxDxH), 9 KG (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 40W

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie nowa generacja urzadzeri z nowymi
symbolami, BCS-NVR3208-4K-RR

Wersje kanatowe : 256 256 CH BCS-NVR25624DR 44 100,00 zt 54 243,00 zt
Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Ec—sm Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni E
Onvif : TAK |do 256 kan,)
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 512/512 Mbits
Obstuga HDD: 24 szt. SATA/HDD , max. 144TB (max. 6TB kazdy) RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, 1. )
RAID 10, RAID 50, RAID 60, Tryb HotSwap, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy), iSCSI, HotSwap q;
Wejscia alarmowe : 4 eSATA
Wyjscia alarmowe : 4
Wyjscia Video : 2 x HDMI, VGA max. rozdzielczosé - 1920x1080 (. ) -
Monitor LCD 7" - wbudowany we front panel D Wejscia
Diwiek : z kamer IP alarmowe
Sie¢ : 4 x RJ-45 (10/100M/1000M), — R
Dodatkowe interfejsy : RS485, RS$232, 4 x USB, eSATA, 2 x mini SAS
Wymiary : 4U, 480mmx494mmx175mm, 29 Kg(bez HDD)
Zasilanie : Redundantny zasilacz AC 100~240V 50/60Hz, <200W
Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.
Sg’jr‘;fk";ﬁa,g‘jf ?’Eg%jwm 128CH  |BCS-NVRL2816DR-4K 21100,002t | 25953,00z
Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, SMpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 64 CH BCS-NVR6416DR-4K 19550,00zt | 24 046,50 zt
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif : TAK =
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 256/128 Mbits m ] | H.265 m"
Obstuga HDD: 16 szt. SATA/HDD , max. 96TB (max. 6TB kazdy), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, 64/128 Max256Mbits
RAID 10, RAID 50, RAID 60, Tryb HotSwap, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy), iSCSI, mini SAS
HotSwap »
Wejscia alarmowe : 16 I!L!!?IEP . a‘l,::rl::::e
Wyjécia alarmowe : 8 HOMI 1¥GA mini SAS/SCS)
Wyjscia Video : 2 x HDMI, VGA max. rozdzielczos$¢ - 3840x2160
Monitor LCD 7" - wbudowany we front panel
Diwigk : z kamer IP \l} ﬂ
Sie¢: 4 x RJ-.45 (10/_100M/1000M), 2 x interfejsy optyczne N eSATA Kiaster
Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (1xUSB3.0), eSATA, mini SAS
Wymiary : 531.9mm x485mmx133.2mm, 17,5 Kg(bez HDD)
Zasilanie : Redundantny zasilacz AC 100~240V 50/60Hz, 50W
Podane parametry rejestratoréw dotyczg urzadzen z najnowsza wersja firmware i moga sie roéznic¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja urzadzer
Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG
Wersje kanatowe : 128/64/32 128 CH BCS-NVR12808-4K 8 550,00 zt 10 516,50 zt
Bcsm Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, SMpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
= Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 64 CH BCS-NVR6408-4K 7 700,00 zt 9 471,00 zt
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif : TAK =
_ Pasamo Bitrate wej./wyj. : 256/128 Mbits m H.265
Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 48TB (max. 6TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. 64/128 m“mm(
SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata : max. 4 HDD(2TB
kazdy)
Wejscia alarmowe : 16 UltraHD Wejicia
Wyijscia alarmowe : 8 110 alarmowe
Wyjécia Video : 2 x HDMI, VGA max. rozdzielczoé¢ - 3840x2160 il B
Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA
Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) m
Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (1xUSB3.0), eSATA
Wymiary : 2U, 446:n¥nx454,9mmx91mm(WxD(xH), 9KG zbez HDD) eSATA ) IFHT]
Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 40W
Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie nowa generacja urzadzeri z nowymi
symbolami, BCS-NVR12808-4K-RR, BCS-NVR6408-4K-RR
e 205/t ZOAINIPES 32CH ‘BCS-NVR3208-4K-RH ‘ 5750002t | 7072507

Max 256Mbits
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BCSED

BCSED

BCSED

Zintegrowana platforma sprzetowa wraz z oprogramowaniem DSS Klient.

Wersja DR-M przeznaczona do rozwigzan mobilnych, DR dla rozwigzan stacjonarnych.
DSS16DR/-M stuzy do zarzadzania duza iloscig kamer IP, PTZIP lub rejestratoréw NVR, DVR, w
strukturze rozproszonej.

Zarzadzanie do 2000 kanatow

Obstuga do max. 1000 uzytkownikdw online

C/S, B/S rozproszona struktura systemu, praca klastrowa

Funkcje : podglad na zywo, odtwarzanie, E-map(Mapy Google*wersja DR-M), alarméw,
powiadomien, inteligentne funkcje detekcji i wiele innych

Obstuga HDD: 16 szt. SATA/HDD , max. 96TB (max. 6TB kazdy), Wsparcie dla RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap

Zastosowanie: duze projekty, systemowe rozwigzania, centra monitoringu video

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Obstuga HDD: 16 szt., max. 4TB kazdy,

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap

Pamie¢ RAM- 4GB

Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) do zarzadzania + 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) do danych
IPSAN/NAS/FTP/iSCSI

Wykonany w technologii bez kabli

tatwe magazynowanie i udostepnianie plikéw danych

Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10, JBOD, Single, hot-swappable

Przystosowany do pracy 24/7 non-stop. System opcjonalnych redundantnych zasilaczy czy system
redundantnych systeméw chtodzenia

Kompatybilno$¢ z systemami Windows, Linux, Unix.

Prosta obstuga/konfiguracja przez webservice

Wymiary : 133mmx448mmx472mm, 15 Kg (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie : H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 8/4

Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 32/64 Mbits

Dekodowanie obrazu :do 100kl/s@1080P, 200kl/s@720P, 200kl/s@D1

Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD 2.5" , max. 1TB kazdy, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)
Wejécia alarmowe : 8

Wyjscia alarmowe : 2

Wyjscia Video : VGA, TV - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080

Dzwiek : z kamer IP + dwukierunkowy tor audio(interkom)

Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) + posiada wbudowny 4 portowy switch PoE
802.3af(15W/port)

Pozostate interfejsy : 3 x USB, 3G, GPS (anteny w komplecie)

Wymiary : 180mmx208mmx100mm(WxDxH),3 Kg (bez HDD)

Zasilanie : D6-36V/<15W,

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Wolnostojacy dekoder sieciowy video Full HD do systemdw scian wizyjnych TV WALL
Obstuga wielu urzadzen: Kamery sieciowe, DVR, NVR, NVS
H.264/MPEG-4 podwdjny strumieri kodowania

Dekodowane rozdzielczosci: QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P:
*D1: 28 kanatéw, 2MBps

*720P: 14 kanatéw, 4MBps

*1080P: 7 kanatéw, 8MBps

Réwnolegte wyj. video max. w 1080p: HDMI, VGA i BNC
Wej./Wyj. alarmowe, R$232, R5485

Interfejs sieciowy - 1000 Mbits

Whudowany Web Server, CMS

Zasilanie: DC12V, 5.0A

Pobdr Mocy: max. 40W

Warunki Pracy: 0 ~+55°C / 10~v90%RH / 86~106kpa
Wymiary(WxDxH): 1U, 440mm x 300mm x 42mm

Waga: 3.5kg

BCS-DSS16DR-M

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII O PROJEKCIE

BCS-DSS16DR

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII O PROJEKCIE

BCS-ESS16NHDD

Kontroler RAID

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII O PROJEKCIE

IPSAN

INAS ISCSI

FTP

BCS-NVR0802C-P

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII O PROJEKCIE

BCS-NVR0402C-P

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII O PROJEKCIE

4/8 kan.

H.264

.

Wejscia
alarmowe|

BCS-NVS2804HD

Smart Search

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII O PROJEKCIE

H.264
MPEGA
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URZADZENIA Z OFERTY PODSTAWOWEJ

Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

Wersje kanatowe : 64/32/16

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 32CH BCS-NVR3208-4K-I 3999,00 zt 4918,77 zt
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif: TAK 16CH  |BCS-NVR1608-4K-Il 355500zt | 4372,652
Pasamo Bitrate : 320 Mbits

Mozliwo$¢ wyswietlania max. do 16kan.@1080P H.265/H.264 w trybie odtwarzania w lokalnym

GUI i
Podziat okien w loklanym GUI : 1/4/8/9/16/36* E ] H.265 |
nJ

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 48TB (max. 6TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. 16/32/64 ka
SATA/CD-DVD eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy) \

64 CH BCS-NVR6408-4K-II 4 444,00 zt 5466,12 zt

Max 320Mbits Max 48TB

Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Wejécia alarmowe : 16 Uitra HD Wejscia
Wyjscia alarmowe : 6 384042160 alarmowe
Wyjscia Video : 2xHDMI, VGA, max. rozdzielczo$¢ - 3840x2160 HOMI /1 ¥GA Kontraler RAID

Diwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA
Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)
Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB, eSATA

Wymiary : 2U, 440mmx454mmx84mm(WxDxH), 6,55 KG (bez HDD) eSATA
Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD)
Podane parametry rejestratorow dotycza urzadzeri z najnowsza wersja firmware i moga sie
rézni¢ w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.
* w zaleznosci od wersji
e eoPeet 64CH  |BCS-NVRG404-4K-II wkrotce w ofercie
Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
ES Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 32CH BCS-NVR3204-4K-1I 2 500,00 zt 3 075,00 zt

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

_ Onvif : TAK BCS-NVR1604-4K-II 2 149,00 zt 2 643,27 zt
Pasamo Bitrate : 320 Mbits 16 CH
(l;/l&zllwosc wyswietlania max. do 16kan.@1080P H.265/H.264 w trybie odtwarzania w lokalnym BCS-NVR1604-4K-P-11 (16 Pof) 3100,00 zt 3813,002
Podziat okien w loklanym GUI : 1/4/8/9/16/36*
Obstuga HDD: 4 szt. SATA/HDD , max. 24TB (max. 6TB kazdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. ~
SATA/CD-DVD, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy) H.265 2
Obstuga RAID : brak et - et
Wejscia alarmowe : 16 A = | Max 320Mbies
Wyjscia alarmowe : 6
Wyjscia Video : 2xHDMI, VGA, max. rozdzielczo$¢ - 3840x2160 . Wejécia m
Déwigk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA 3640x 2160 alarmowe|
Sie¢ : 2 x RI-45 (10/100M/1000M), wersja -P: 1 x RI-45 (10/100M/1000M) + 16 portowy switch HOMIVGA Plug&Play
PoE 802.3.af/at -
Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB, eSATA
Wymiary : 1.5U, 440mmx413mmx75mm(WxDxH), 4,3 KG (bez HDD)
Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W eSATA

Wersja -P : Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratorow dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i moga sie
rézni¢ w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

* w zaleznosci od wersji

"Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

Wersje kanafowe : 32/16 32CH  [BCS-NVR3202-4K-I 1999,002t | 245877

Es Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P i K

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, BCS-NVR1602-4K-P-II wkrétce w ofercie

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni 16 CH

—— ] Onvif : TAK BCS-NVR1602-4K-I1 1 800,00 zt
Pasamo Bitrate : 320 Mbits

Mozliwos¢ wy$wietlania max. do 16kan.@1080P H.265/H.264 w trybie odtwarzania w lokalnym

2214,00 zt

GUI

Podziat okien w loklanym GUI : 1/4/8/9/16/36* m H.265

Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB kazdy) * i

Obstuga RAID : brak 16/32 kan. Max 320Mbits Max, 12TB

Wejscia alarmowe : 4

Wyjscia alarmowe : 2

Wyijscia Video : 1IXHDMI, VGA, max. rozdzielczo$¢ - 3840x2160

Diwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA
Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M),

Dodatkowe interfejsy : RS485, R$232, 2 x USB

Wymiary : 1U, 375mmx327mmx53mm(WxDxH), 1,6 KG (bez HDD)

Zasilanie : DC 12V/4A, NVR: 9,5W model bez PoE(bez HDD)

Wersja -P : Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)
Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzer z najnowsza wersjg firmware i moga sie
rézni¢ w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

* w zaleznosci od wersji

Ultra HD

3840 %2160

Wejscia
alarmowe




.,

Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG
Wersje kanatowe : 32/8 32CH BCS-NVR3202-4K 1750,00 zt 2152,50 zt
E.s Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 8CH BCS-NVR0802-4K-P (8 PoE) 2 000,00 zt 2 460,00 zt
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
e | _
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 192/192 Mbits 4 m H.265 m l
Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB kazdy)
8/32kan Mact 192Mbks Wax 1276

Wejscia alarmowe : 8

Wyjscia alarmowe : 3
Wyjécia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczosé - 3840x2160 UltraHD Wejécia -!.
Dzwigk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA Gl alarmowe Plug&Play

Siec : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) HDRI I VGA

Pozostate interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB (1xUSB3.0)
Wymiary : 1U, 375mmx285mmx50mm(WxDxH), 2.3 KG (bez HDD) -
Zasilanie : DC12V/4A, wersja -P : AC 100~240V 50/60Hz, 40W

Praca w chmurze

Wersja -P : Posiada wbudowny 8 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotyczg urzadzen z najnowsza wersja firmware i moga sig roéznic¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Modele dostepne do wyczerpania zapaséw magazynowych

Kodowanie : H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 32 32CH BCS-NVR32085ME 2 925,00 zt 3597,75 zt
B;S Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 5SMpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni ‘ E H.264 ﬁﬁ

Onvif : TAK 32 kan. Max. 200 Mbits
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/200 Mbits

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 48TB (max. 6TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. 1 080 —
SATA/CD-DVD, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy) Wejscia '
Wejscia alarmowe : 16 alarmowe

Wyjscia alarmowe : 4

Wyjscia Video : HDMI, VGA, TV - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080
Diwigk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - BNC/BNC
Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) eSATA Sty

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (1xUSB 3.0), eSATA

Wymiary : 2U, 440mmx460mmx89mm(WxDxH), 6 KG (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 40W

Podane parametry rejestratoréw dotyczg urzadzen z najnowsza wersja firmware i moga sie roéznic¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie : H.264/MIPEG

Wersje kanatowe : 32/16

E;E Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 5SMpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, BCS-NVR16045ME 1 949,00 zt 2397,27 zt

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni 16 CH

Onvif : TAK BCS-NVR16045ME-P (16 PoE) 292500zt | 3597,75zt
N .. irate wei.fwyi. 2007200 Wit
Obstuga HDD: 4 szt. SATA/HDD , max. 24TB (max. 6TB kazdy) lub 3 szt. SATA/HDD + 1 port

-
SATA/CD-DVD, eSata : max. 4 HDD(2T8 kazdy) m @jl
Wejscia alarmowe : 16/16 H.264

Max. 200 Mbits
Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 40W

Wejsda
alarmowe
Wersja -P : Posiada whudowny 16 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i moga sie rézni¢ eSATA Praca w chmurze
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

32CH BCS-NVR32045ME 2 165,00 zt 2 662,95 zt

Wyjscia alarmowe : 4 \16/32k.
Wyjscia Video : HDMI, VGA, TV - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080

Diwigk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - BNC/BNC
Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M),

Pozostate interfejsy : RS485, RS232, 3 x USB (1xUSB 3.0), eSATA

Wymiary : 1.5U, 440mmx407mmx70mm(WxDxH)), 5 KG (bez HDD)

Kodowanie : H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 32/16/8/4 32CH BCS-NVR32025ME 1199,00 zt 1474,77 z
Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1

E's Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, BCS-NVR16025ME 1099,00zt 135177
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni 16 CH

. | Onvif: TAK BCS-NVR16025ME-P (16 Pok) wkrétce w ofercie
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/200 Mbits
Obs'fluga HDD: 2 szt. SATA/HDD, max. 12TB (max. 6TB kazdy) BCS-NVRO8025ME 999,00 zt 1228772
Wejscia alarmowe : 4
. . 8CH

Wyjscia alarmowe : 2
Wyjécia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczosé - 1920x1080 BCS-NVROB025ME-P (8 PoE) 1769,002t |  2175,87
Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - BNC/BNC.
Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) BCS-NVR04025ME 699,00 zt 859,77 zt
Pozostate interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB 4CH
Wymiary : 1U, 375mmx285mmx50mm(WxDxH), 2.3 KG (bez HDD) BCS-NVR04025ME-P (4 PoE) 959,00 zt 1179,57 2t

Zasilanie : DC12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 40W
Wersja -P : Posiada wbudowny 16, 8 lub 4 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie réznic E H.264 m“ | E
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware. -
Praca w chmurze,

BCS-NVRO4025ME i BCS-NVRO4025ME-P Modele dostepne do wyczerpania zapaséw | 4/8/16/32 (XTI | PlugéPlay

magazynowych
Wejscia
alarmowe|




BCSIm

BCSEI

Kodowanie : H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 16/8/4

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 5SMpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentdw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK (2.4)

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 80/80 Mbits

Obstuga HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB

Wejscia alarmowe :brak

Wyjscia alarmowe : brak

Wyjscia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080

Diwigk : z kamer IP .

Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Pozostate interfejsy : 2 x USB

Wymiary : Smart 1U, 325mmx250mmx55mm(WxDxH), 1,25kg (bez HDD)

Zasilanie : DC12V/2A 10W, DC48V/1.5A - wersja -P

Wersja -P : Posiada wbudowny 8 lub 4 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie : H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 16/8/4

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 5SMpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 80/80 Mbits

Obstuga HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB

Wejscia alarmowe :brak

Wyjscia alarmowe : brak

Wyjscia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczo$¢ - 1920x1080

Diwiegk : z kamer IP .

Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Pozostate interfejsy : 2 x USB

Wymiary : Smart 1U, 205mmx205mmx45mm(WxDxH), 500g (bez HDD)

Zasilanie : DC12V/2A 10W, DC48V/1.5A - wersja -P

Wersja -P : Posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotyczg urzadzen z najnowsza wersja firmware i moga sie roéznic¢
w zaleznosci o posiadanej wersji firmware.

16 CH BCS-NVR1601X5ME 899,00 zt 1105,77 zt
BCS-NVR0801X5ME 791,00 zt 972,93 zt
8CH
BCS-NVR0801X5ME-P (8 PoE) 1429,00 zt 1757,67 z
BCS-NVR0401X5ME 609,00 zt 749,07 zt
4CH
BCS-NVRO401X5ME-P (4 PoE) 850,00 zt 1 045,50 zt

a0 J P

4/8/16 k.

gl

Max. 200 Mbits

Max 618

1080
e ) 2 e )

16CH  |BCS-NVR16015ME 695,00 zt 854,85 zt
BCS-NVR08015ME 655,00 zt 805,65 zt
8CH
BCS-NVRO8015ME-P (4 pof) 905,00zt | 1113,152
BCS-NVR04015ME 549,00 zt 675,27 2t
4CH
BCS-NVR04015ME-P (4 pof) 789,00 zt 970,47 2t




e —

Kamery z funkcjag ANPR tablic

BCS-TIP8201ITC

«Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixele Sony CMOS Starlight

«Kompresja video H.264 / MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

+25KI/s przy 2M(1920x1080)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS

«Funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czarna biata lista tablic, wyzwalanie przekaznika po odczycie tablicy

+Wbudowany obiektyw 4~8 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasig 10 metréw

«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard P66, 1 wejscie/wyjécie audio; 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS

+System montazu Easy Adjustment

+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

3 610,00 zt 4 440,30 zt

BCS-TIP7201ITC

Ecs@m

«Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixele Sony CMOS Starlight

«Kompresja video H.264 / MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

*25KI/s przy 2M(1920x1080)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS

«Funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czarna biata lista tablic, wyzwalanie przekaznika po odczycie tablicy

«Wbudowany obiektyw 4.7~47mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 40 metrow

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard P66, 1 wejscie/wyjécie audio; 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS

2510,00 zt 3087,30 zt

Kamery FISHEYE

BCS-SFIP21200IR
360° 12Mpx

ECSm

«Przetwornik 1/2.3” 12Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 4000(H) * 3000(v)

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

.1 80x2 1536)
+12Mpx przy 15KI/s / 3Mpx 25/30KkI/s

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

+Whudowany obiektyw szerokokatny 1,57 mm (185°) / F2.2
+Wbudowany mikrofon;

+Whbudowane wejscie kart Micro SD max 32GB,

+Whbudowany promiennik IR o zasiggu do 10 m i szerokim kacie éwiecenia
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

*Wejécie/wyjscie audio; 2 wejécia/ 1 wyjscie alarmowe,

+Obudowa zewnetrzna IP66; IK10

Wbudowany Web server,

3210,00 zt 3948,30 zt

BCS-SFIP2600IR
360° 6Mpx

EcsSm

«Przetwornik 1/1.8” 6Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilosc pikseli 3072(H) * 2048(V)

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+6Mpx(3072x2048)/3Mpx(2048x1536)/1080P(1920x1080)
*6Mpx przy 25/30Kl/s / 3Mpx 25/30kl/s

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

+Whudowany obiektyw szerokokatny 1,55 mm (185°) / F2.0
+Wbudowany mikrofon;

+Whbudowane wejscie kart Micro SD max 32GB,
+Wbudowany promiennik IR o zasiegu do 10 m i szerokim kacie $wiecenia
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

«Wejscie/wyjicie audio; 2 wejécia/ 1 wyjscie alarmowe,
+Obudowa zewnetrzna IP66; IK10

Wbudowany Web server,

2610,00 zt 3210,30 z¢

BCS-SFIP1500
360° 5Mpx
Nowos¢

BCsm

«Przetwornik 1/3” SMpx progressive scan CMOS.
«Efektywna ilosc pikseli 2592(H) * 1980(V)

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
*5Mpx(2560x1920)/3Mpx(2048x1536)/UXGA(1600x1200)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576/704x 480)/CIF(352x 288/352x 240)
*SMpx przy 12Kl/s / UXGA 25/30KI/s

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

+Whudowany obiektyw szerokokatny 1,18 mm (180°) / 2.0
+Whbudowane wejscie kart Micro SD max 64GB,

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 6W

*Wejécie/wyjscie audio; 1 wejscia/ 1 wyjscie alarmowe,
+Obudowa wandaloodporna IK10

*Wbudowany Web server,

WKROTCE W OFERCIE

BCS-SFIP1400
360° 4Mpx

BCsm

«Przetwornik 1/3” 4Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 2592(H) * 1520(v)

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
*4Mpx(2592x1520)/3Mpx(2048x1536)/UXGA(1600x1200)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576/704x 480)/CIF(352x 288/352x 240)
*4Mpx przy 15KI/s / 3Mpx 25/30KI/s

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*Wbudowany obiektyw szerokokatny 1,18 mm (180°) / F2.0
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 64GB,

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 6W

*Wejscie/wyjécie audio; 1 wejécia/ 1 wyjscie alarmowe,
+Obudowa wandaloodporna IK10

*Wbudowany Web server,

1159,00 2t 1425,57 zt

Kamery 12.0 ixel CMOS

BCS-TIP81200IR-I
12.0 Mpx

«Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS.

«Kompresja video H.264 / MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

+15k./5 przy 12M(4000x3000) 25Kl./s przy 8M (3840x2160)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS

«Funkcje inteli detekgji- lini,

*Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi, mapa ciepta

+Wbudowany obiektyw 4.1~16,4 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasigg 50 metréw

+Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB

+100/1000M Base-T Ethernet

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard P66, 1 wejscie/wyjécie audio; 2 wejscie/1 wyjscie alarmowe
Web server, NVR, Cf )i DMSS

+System montazu Easy Adjustment.

+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-ATA8

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

iie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio

3490,00 2t 4292,70 2t

BCS-DMIP81200IR-I
12.0 Mpx

«Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS.

«Kompresja video H.264 / MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

+15k./5 przy 12M(4000x3000) 25kl./s przy 8M (3840x2160)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS

«Funkeje inteli j detekcji - ie lini,

sInteligentne funkcje: zliczanie ludzi, mapa ciepfa

+Wbudowany obiektyw 4.1~16.4 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasigg 50 metréw

+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G

«Zasilanie DC12V,AC24, PoE (802.3af)

«Standard P67, IK10, 1 wejscie/wyjicie audio; 1 wejécie/1 wyjscie alarmowe
Web server, NVR, Cf )i DMSS

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

iie obiektu, zmiana sceny, detekdja audio

3 860,00 zt 4747,80 zt




«Przetwornik 1/1.7” 12Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 4000(H) * 3000(v)

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

o1 80x2 1536)
+12Mpx przy 15kI/s / 3Mpx 25/30KI/s

=S «Obstuga ICR Dziert/Noc
BCS-BIP81200 +Funkcja Auto Back Focus
12.0 Mpx «Obstuga obiektywéw CS, auto DC, 3 205,00 zt 3942,15 zt
«Whudowane wejécie kart Micro SD max 64GB,
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
«Wejscie/wyjicie audio; 2 wejécia/ 1 wyjscie alarmowe,
+Obudowa wewnetrzna
Whudowany Web server,
BCsE  |Powyezerpaniu zapasow magazynowych dostepna bedzie If generacja kamery
Kamery 8.0 Megapixel CMOS
«Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna iloéc pikseli 3840(H) * 2160(V)
«Kompresja video H.265/H.264
80 1536)/1080p(1920x1080)
+8Mpx przy 7kl/s / 3Mpx/1080p 25/30k/s
& u | *Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
+Obstuga ICR Dzier/Noc
BCS-TIP88O0AIR-II @ «Whudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw

8.0 Mpx
NOWOSE

«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkcje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

+Obudowa zewnetrzna IP66, 1 wejécie/wyjscie audio; 1 wejscia/ 1 wyjicie alarmowe,
«Wbudowany Web server,

+System montazu Easy Adjustment

+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

WKROTCE W OFERCIE

BCS-DMIP5800AIR-I1I
8.0 Mpx
NOWOSE

«Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilo¢ pikseli 3840(H) * 2160(v)
«Kompresja video H.265/H.264
80 1536)/1080p(1920x1080)
+8Mpx przy 7kl/s / 3Mpx/1080p 25/30k/s
«Wbudowany obiektyw 2.8-12mm, MOTOZOOM
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
+Obudowa zewnetrzna IP66, IK10, 1 wejicie/wyjscie audio; 1 wejscia/ 1 wyjicie alarmowe,
«Wbudowany Web server,

WKROTCE W OFERCIE

BCS-TIP4800AIR
8.0 Mpx

BESm

+Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3840(H) * 2160(v)
*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
p 2880 1080p(1920x1080)
*8Mpx przy 7kI/s / 3Mpx/1080p 25/30kl/s
*Wbudowany obiektyw 4 mm,
+Obsuga ICR Dzieri/Noc
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 40 metréw
+Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje detekgji - lini, obiektu, Detekcja twarzy,
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
+Obudowa zewngtrzna IP66
*Wbudowany Web server,
«System montazu Easy Adjustment
+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

1 150,00 zt 1414,50 zt

BCS-DMIP3800AIR
8.0 Mpx

+Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3840(H) * 2160(v)
+Kompresja video H.264

p 2880 1080p(1920x1080)
*8Mpx przy 7kI/s / 3Mpx/1080p 25/30kl/s
*Wbudowany obiektyw 4 mm,
+Obsuga ICR Dzieri/Noc
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
+Obudowa zewnetrzna IP66, IK10, (uchwyt 2D), 1 wejécie/wyjscie audio; 1wejicia/ 1 wyjicie alarmowe,
*Wbudowany Web server,
+Opcjonalnie dostepny uchwyt écienny
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

1 150,00 zt 1414,50 zt

BCS-DMIP2800AIR-III
8.0 Mpx
Nowos¢

«Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3840(H) * 2160(v)
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

p 1080p(1920x1080)
*8Mpx przy 7kl/s / 3Mpx/1080p 25/30k/s
«Wbudowany obiektyw 4 mm,

*Wbudowany mokrofon

+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

+Obudowa zewngtrzna IP66,

*Wbudowany Web server,

WKROTCE W OFERCIE

Kamery 5.0 Megapixel CMOS

BCS-TIP6500AIR
5.0 Mpx

o

BCSm

«Przetwornik 1/2.5" 5 Megapixel CMOS

+Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

*12KI/s przy rozdzielczosci SM (2560 x 1920)

20Kkl/s przy rozdzielczosci 3M (2048 x 1536)

#25KI/s przy rozdzielczosci 1080P, 720P

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

+Wbudowany zdalnie regulowany obiektyw 4~9 mm

*Automatyczna regulacja ostrosci obiektywu

+Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 30 metrow

+Whbudowane wejscie kart Micro SD max 64GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

+Standard IP66; 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejscia/ 1 wyjécie alarmowe,
Web server, NVR, CMs( iDMSS

+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT356

Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

2170,00 zt 2669,10 zt

BCS-DMIP5500AIR
5.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.5" 5 Megapixel CMOS

*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

*120/s przy rozdzielczosci SM (2560 x 1920)

+20K1/s przy rozdzielczosci 3M (2048 x 1536)

+25K1/s przy rozdzielczosci 1080P, 720P

+Obstuga ICR Dziert/Noc

Whudowany zdalnie regulowany obiektyw 4~9 mm

+Automatyczna regulacja ostrosci obiektywu

+Whudowane wejécie kart Micro SD max 64GB

«Promiennik podczerwieni o zasiegu 20m

Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)

+Standard odpornosci K10, IP66; 1 wejécie/wyjécie audio; 1 wejscie/wyjicie alarmowe
Web server, NVR, CMS((| iDMSS

+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne i sufitowe

Model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

2170,00 2t 2669,10 2t

BCS-BIP7500
5.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.5" 5.0 Megapixel Aptina CMOS
*Wysoko wydajny procesor Tl DaVinci serii DSP
*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

8 KI/s przy SMP(2592x1944),

+15 ki/s przy 3MP(2048x1536)

+25 ki/s w rozdzielczosci 1080P

+Obstuga Dzien/Noc ICR

*Obstuga obiektywow C/CS Auto Iris

*Max. rozmiar karty pamieci SD 32GB

+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)
*Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

1 685,00 zt 2072,55 zt




Kamery 4.0 Megapixel CMOS z WDR - OFERTA PODSTAWOWA

BCS-TIP8401AIR-II
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20K/s przy 4.0Mpx (2560x1440)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
+Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metrow
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP67, 1 wejscie/wyjécie audio; 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS
+System montazu Easy Adjustment
+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-ATA8
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

1389,00 zt 1708,47 zt

BCS-TIP4401AIR-1I
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20K/s przy 4.0Mpx (2560x1440)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
+Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 40 metréw
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard 1P67
Web server, NVR, CMS( iDMSS
+System montazu Easy Adjustment
+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

759,00 zt 933,57 zt

BCS-DMIP5401AIR-II
4.0 Mpx z WDR

BCSm

«Przetwornik 1/3 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

*20K/s przy 4.0Mpx (2560x1440)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkcje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,

«Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw

+Diody 3 gen o wydiuzonym czasie dziatania do 50 000 g

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

+Obudowa 1K10, 1 wej$ jscie audio; 1 wejscie/wyjicie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

1 389,00 zt 1708,47 zt

BCS-DMIP3401AIR-I
4.0 Mpx z WDR

+Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20KI/s przy 4.0Mpx (2560x1440)
*Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje detekgji- lini, obiektu, Detekcja twarzy,
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)
Web server, NVR, C iDMSS
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

685,00 zt 842,55 z¢

BCS-DMIP2401AIR-11I
4.0 Mpx z WDR
WKROTCE W OFERCIE

BCSm

+Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20KI/s przy 4.0Mpx (2560x1440)
+Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obsuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje detekgji- lini, obiektu, Detekcja twarzy,
+Tryb korytarzowy,
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
*Wbudowany mokrofon
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
*Uchwyt 3D, Metalowa obudowa
«Standard IP67
Web server, NVR, C iDMSS

779,00 zt 958,17 zt

BCS-DMIP1401AIR-1I
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20K/5 przy 4.0Mpx (2560x1440)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje detekgji - lini, obiektu, Detekcja twarzy,
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
* Uchwyt 3D
« Standard P67
Web server, NVR, C iDMSS
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

779,00 zt 958,17 zt

BCS-DMMIP1401AIR
4.0 Mpx z WDR

BCsm

«Przetwornik 1/3 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

*20K/5 przy 4.0Mpx (2560x1440)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkcje detekgji - lini, obiektu, Detekcja twarzy,

+Tryb korytarzowy,

*Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metréw

+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

*Uchwyt 3D

«Standard P67, IK10, 1 wejscie/wyjicie audio; 1 wejicie/wyjscie alarmowe
Web server, NVR, C iDMSS

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

849,00 zt 1044,27 2t

BCS-DMIP1401AM-I1I
4.0 Mpx
Nowos¢

BCSMm

*Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
+Obsuga trzech strumieni wideo
*20Kkl/s przy 4.0Mpx (2560x1440)
*Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
*Wbudowany obiektyw 2.8 mm
*Wbudowany mokrofon
+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128G8
*Funkcja Dzieri/Noc - funkeja elektroniczna
+Funkcje DEFOG, RO, EIS,
*Funkcje inteligentnej detekji - Przekroczenie lini, pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
+Obudowa Metal IK10
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / SW
Web server, NVR, CMs( iDMSS
*Opcjonalnie dostepne uchwyty scienne

WKROTCE W OFERCIE




BCS-BIP7401A-11
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20K/s przy 4.0Mpx (2560x1440)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
«Funkcje j detekcji - ie lini,
+Obstuga obiektywow CS Auto DC - funkcja auto back focus (ABF)
+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G
#Zasilanie DC12V / 24VAC / PoE (802.3af)
*1 wejécie/wyjicie audio; 2 wejscia/Iwyjécie alarmowe
Web server, NVR, C iDMSS
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

obiektu, Detekcja twarzy,

1499,00 zt 1843,77 zt

Kamery 4.0 Megapixel CMOS - OFERTA EKONOMICZNA

BCS-TIP5401IR-V-III
4.0 Mpx
NOWOSC

o

+Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20KkI/s przy 4.0Mpx
#25KkI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*WDR, HLC, BLC
*Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 60 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Standard IP66

Web server, NVR, CM5( iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356, BCS-ATSV oraz BCS-AT135

WKROTCE W OFERCIE

BCS-TIP3400IR-E-IIl
4.0 Mp
Nowos¢

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
+20K/s przy 4.0Mpx
*25KI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*DWDR, HLC, BLC
«Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard P66
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135

WKROTCE W OFERCIE

BCS-DMIP3401IR-V-IlI
4.0 Mpx
Nowos¢

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwch strumieni wideo
*20K/s przy 4.0Mpx
*25KI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*WDR, HLC, BLC
«Wbudowany obiektyw 2.8-12mm, MOTOZOOM
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP66
Web server, NVR, CMS( iDMSS

WKROTCE W OFERCIE

BCS-DMIP2401AIR-M-11
4.0 Mpx
Nowos¢

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20K/s przy 4.0Mpx
*25K/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*DWOR, HLC, BLC
«Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 40 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP66
Web server, NVR, CMS( iDMSS

WKROTCE W OFERCIE

BCS-DMIP1400IR-E-IlI
4.0 Mpx
NOWOSC

.f\!:

+Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20KkI/s przy 4.0Mpx
*25KI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*DWDR, HLC, BLC
*Wbudowany obiektyw 2.8 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP66
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne

WKROTCE W OFERCIE

Kamery 3.0 Megapixel CMOS - OFERTA PODSTAWOWA

BCS-DMIP4300
3.0 Mpx

«Przetwornik > 1/2.8" 3.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
*Wysoko wydajny procesor I Davinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
20 ki/s przy 3.0M(2048x1536)
+25 ki/s przy 1080P(1920x1080)
«Wbudowany obiektyw 3.3-12 mm
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 32GB
«Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
«Standard odpornosci IK10, IP66

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

1 000,00 zt 1230,00 zt

BCS-DMIP1300AIR
3.0 Mpx

+Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS
*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*20K/s przy rozdzielczosci 3MP
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Funkcje BLC / HLC / DWDR / AGC / AES / DNR
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+IP66 Obudowa Metal

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

680,00 zt 836,40 zt




Kamery 3.0 Megapixel CMOS - OFERTA EKONOMICZNA

BCS-TIP5300IR-V-III
3.0 Mpx

|=.==1=]

«Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20K/5 przy 3.0Mpx(2048x1536)
+25K/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
+DWDR, HLC, BLC
+Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 60 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard 1P66

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356, BCS-ATSV oraz BCS-AT135

1 100,00 zt

1353,00 zt

BCS-TIP3300IR-E-lI
3.0 Mpx

Bcsm

«Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
+20k/s przy 3.0Mpx(2048x1536)
*25KI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*DWDR, AWB, AGC, BLC
+Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard P66
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135

579,00 zt

712,17 2

BCS-DMIP3300IR-V-III
3.0 Mpx

+Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obsluga trzech strumieni wideo
#20KkI/s przy rozdzielczosci 3Mpx;
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)
Web server, NVR, CMS( iDMSS

1 100,00 zt

1353,00 zt

BCS-DMIP2300AIR-M-II
3.0 Mpx

Bcsm

+Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20KI/s przy 3.0Mpx(2048x1536)
#25KkI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 40 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP67

Web server, NVR, C iDMSS
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

859,00 zt

1056,57 zt

BCS-DMIP3300IR-11l
3.0 Mpx

+Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
*20k/s przy rozdzielczosci 3Mpx (2048x1536)
+Obsuga ICR Dzieri/Noc
*Wbudowany obiektyw 2.8 mm
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Obudowa wandaloodporna IK10
Web server, NVR, C iDMSS

635,00 zt

781,05 zt

BCS-DMIP1300IR-E-II
3.0 Mpx

BCsm

+Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20KI/s przy 3.0Mpx(2048x1536)
+25 ki/s @1080p (1920x1080) , 25KI/s @1.3M(1280x960)
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
+IP66 Obudowa Metal
«Funkcja Dziert/Noc - ICR mechaniczny filtr
*DWDR, AWB, AGC, BLC
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne

579,00 zt

712,17 #t

BCS-DMIP1300E
3.0 Mpx

«Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS
*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*20K/s przy 3.0Mpx(2048x1536)
+25 ki/s @1080p (1920x1080) , 25KI/s @1.3M(1280x960)
+Whbudowany obiektyw 2.8 mm
«Funkcja Dzieri/Noc - funkcja elektroniczna
+DWDR, AWB, AGC, BLC
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
Web server, NVR, CMS( iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne

555,00 zt

682,65 zt

Kamery 2.0 Megapixel CMOS LOW LIGHT

BCS-TIP8200IR-LL
2.0 Mpx LOW LIGHT

«Przetwornik 1/2" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

«Wysoko wydajny procesor DSP TI

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

*Max. rozdzielczosc 25 ki/s@1080P

+Obstuga trzech strumieni wideo

«Funkcje inteligentej detekcji -przekroczenie linii, zniknigcie pojawienie sie przedmiotu itp.
+Obstuga Dzien/Noc ICR

«Wbudowany obiektyw 4-9mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw

+Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 64GB

Standard IP66, 1 wejécie/wyjécie audio; 1 wejécie/wyjscie alarmowe
+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)

«System montazu Easy Adjustment

*Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

2200,00 zt

2706,00 zt

BCS-DMIP8200IR-LL
2.0 Mpx LOW LIGHT

«Przetwornik 1/2" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS.

*Wysoko wydajny procesor DSP TI

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

*Max. rozdzielczosé 25 k/s@1080P

+Obstuga trzech strumieni wideo

«Funkeje inteligentej detekeji -przekroczenie linil, znikniecie pojawienie sie przedmiotu itp.
+Obstuga Dzien/Noc ICR

+Whudowany obiektyw 4-9mm, MOTOZOOM

«Whudowany promiennik IR LED - zasieg 20 metréw
+Whudowane wejécie kart Micro SD max 64GB

+Standard odpornosci IK10, IP66, 1 wejécie/wyjscie audio; 1 wej
+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)

«Whudowany WEB Server, zgodnosc 2 NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
+Opcjonalnie dostepnz uchwzt écienny lub sufitowy

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie I1l generacja kamery

/wyjicie alarmowe

2200,00 zt

2706,00 zt

BCS-BIP8200
2.0 Mpx LOW LIGHT

«Przetwornik 1/2" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

«Wysoko wydajny procesor DSP Tl DM388

«Funkcje inteligentej detekcji -przekroczenie linii, zniknigcie pojawienie sie przedmiotu itp.
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

*Max. rozdzielczosc 25 ki/s@1080P

+Obstuga trzech strumieni wideo

+Obstuga Dzien/Noc ICR

+Obstuga obiektywow C/CS Auto Iris

*Max. rozmiar karty pamieci SD 32GB

+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)

+Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

2440,00 2t

3001,20 2t




Kamery 2.0 Megapixel CMOS z WDR - OFERTA PODSTAWOWA

«Przetwornik 1/2,7" 2.0 Megapixel CMOS,
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo

+25K/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc

' * | +Funkdje DEFOG, ROI, EIS,
i «Funkcje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,

. X s | *Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
BCS-TIPB20LAIR-I «Whudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metréw 1 169,00 zt 1437,87 zt
2.0 Mpxz WDR «Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
eStandard IP66, 1 wejécie/wyjécie audio; 1 wejscie/wyjscie alarmowe
Web server, NVR, C iDMSS
+System montazu Easy Adjustment
+Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-ATA8
Brosm |Po yererpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedsie il generacja kamery
«Przetwornik 1/2,7" 2.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
+25K/s przy 2.0Mpx(1920x1080)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
B +Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkcje DEFOG, RO, EIS,
ke Funkcje j detekdji - e lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
BCS-TIP4201AIR-1I = Woudowany abicki 3.6 675,002t 83025 21
2.0 Mpx z WDR *Wbudowany promiennik IR - zasieg do 40 metréw ’ 4
+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8
+Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard P66,
Web server, NVR, C iDMSS
+System montazu Easy Adjustment
BOST | *Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT4S
*Przetwornik 1/2,7" 2.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obsluga trzech strumieni wideo
+25K/s przy 2.0Mpx(1920x1080)
*Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
\ +Obstuga ICR Dzieri/Noc
+Funkcje DEFOG, RO, EIS,
BCS-DMIP5201AIR-II oFunkeje detekeji- lini, obiektu, Detekcja twarzy, 1169,00 2t 1437,87 2
2.0 Mpx z WDR *Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Obudowa wandaloodporna IK10, 1 wejécie/wyjicie audio; 1 wejscie/wyjscie alarmowe
Web server, NVR, C iDMSS
BCSER | Po wyczerpaniu zapasow magazynowych dostepna bedzie il generacja kamery
«Przetwornik 1/2.7 "2.0 Megapixel progressive scan CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
+20K/s przy 2.0Mpx(1920x1080)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
e SR «Funkcje DEFOG, RO, EIS,

. i | «Funkcje j detekdji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
BCS-DMIP2201AIR-I +Tryb korytarzowy, 663,00 zt 815,49 zt
2.0 Mpx z WDR y *Wbudowany obiektyw 3.6 mm

Q‘ «Whudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metrow
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Uchwyt 3D, plastikowa obudowa
«Standard IP67
Web server, NVR, CMS( iDMSS
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery
+Przetwornik 1/2,8" 2.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
+Obsluga trzech strumieni wideo
+25K/5 przy 2.0Mpx(1920x1080)
*Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
. mcs i +Obstuga ICR Dzieri/Noc
BCS-DMIP3201AIR-III *Funkeje DEFOG, RO, EIS,
2 0 Moy 2 WOR oFunkeje detekeji- lini, obiektu, Detekcja twarzy, 629,00 zt 773,67 2t
pxz «Whudowany obiektyw 2.8 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128G
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
*Uchwyt 3D, Standard IP66
BCsSm Web server, NVR, C! iDMSS
«Przetwornik 1/2.7 “2.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obsuga trzech strumieni wideo
*25K/s przy 2.0Mpx(1920x1080)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obsuga ICR Dzieri/Noc
- > «Funkcje DEFOG, RO, EIS,
2 «Funkdje j detekeji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
BCS-DMMIP1201AIR +Tryb korytarzowy, 749,00 zt 921,27 7t
2.0 Mpx z WDR . *Wbudowany obiektyw 2.8 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg max. 20 metréw
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
*Uchwyt 30, Standard IP66
+IK10, 1 wejécie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjécie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS
BCSER  |Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Iif generacja kamery
«Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
*Max. rozdzielczoéc 25 ki/s@1080P
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga dwoch strumieni wideo
s +Obstuga Dzien/Noc ICR
+Obstuga obiektywow C/CS Auto Iris
BCS-BIP7201A-1 *Auto Back Focus (ABF) 1309,00 zt 1610,07 zt

2.0 Mpx z WDR

«Funkcje DEFOG, ROJ, EIS,

«Funkdje j detekcji - ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
*Max. rozmiar karty pamieci Micro SD 128GB

+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)

*Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery




Kamery 2.0 Megapixel CMOS z WDR - OFERTA EKONOMICZNA

BCS-TIP5201IR-V-IlI
2.0 Mpxz WDR

g

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
+25K/s przy 2.0Mpx(1920x1080)
«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
+Wbudowany obiektyw 2.8-12mm, MOTOZOOM
«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 60 metrow
+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard P66,
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356, BCS-ATSV oraz BCS-AT135

879,00 zt

1081,17 zt

BCS-DMIP3201AIR-V-II
2.0 Mpx z WDR

*Przetwornik 1/2,7" 2.0 Megapixel CMOS
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obsluga trzech strumieni wideo
*25KI/s przy 2.0Mpx(1920x1080)
*Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
+Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
+Wbudowany promiennik IR LED - zasigg 30 metrow
+Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Web server, NVR, CMS( iDMsS
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie Il generacja kamery

899,00 zt

1105,77 zt

Kamery 2.0 Megapixel CMOS - OFERTA PODSTAWOWA

BCS-DMIP5200
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

*Wysoko wydajny procesor Tl Davinci serii DSP

+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

+25 ki/s przy 1080P(1920x1080)

+Wbudowany zdalnie regulowany obiektyw 3-9 mm, MOTOZOOM

«Automatyczna regulacja ostrosci obiektywu

*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 32GB

+Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)

+Standard odpornosci IK10, IP66; 1 wejscie/wyjécie audio; 1 wejécie/wyjscie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS

+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne i sufitowe

999,00 zt

1228,77 z

BCS-DMIP4200AIR-S
2.0 Mpx

BCSm

«Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obsuga trzech strumieni wideo

#25KkI/s przy rozdzielczoéci 1080P

+Wbudowany promiennik IR LED - zasigg 20 metréw

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

+Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm

*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 64GB

«Zasilanie DC12V / AC24V, PoE (802.3af)

+Obudowa IK10; 1 wejécie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjicie alarmowe
Web server, NVR, C iDMSS

Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

1169,00 zt

1437,87 z

BCS-DMIP4200
2.0 Mpx

BCSMm

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
*Wysoko wydajny procesor TI Davinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
+25 ki/s przy 1080P(1920x1080)

«Wbudowany obiektyw 3.3-12 mm
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 32GB
«Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
«Standard odpornosci IK10, IP66

Web server, NVR, CMS( iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne i sufitowe

Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

850,00 zt

1 045,50 zt

BCS-DMIP2200AIR-11
2.0 Mpx

[

«Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obsluga trzech strumieni wideo
#25KkI/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP67,

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

649,00 zt

798,27 zt

BCS-DMIP1200AM
2.0 Mpx

BCSm

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*Max. rozdzielczosc 25 ki/s@1080P
*Wbudowany obiektyw 2.8 mm
*Wbudowany mokrofon
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 32GB
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard K10,

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne

609,00 zt

749,07 zt

BCS-DMIP1200A
2.0MP

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*Max. rozdzielczosc 25 ki/s@1080P
*Wbudowany obiektyw 2.8 mm
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 64GB
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard K10,

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne

*BCS-DMIP1200A-6.0 - model z obiektywem 6.0 mm (DSP AMBARELLA) - cena 579,00 zt

579,00 zt

712,17 zt

Kamery 2.0 Megapixel CMOS - OFERTA EKONOMICZNA

BCS-TIP3200IR-E-1Il
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*25K/s przy rozdzielczosci 1080p
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
*DWDR, AWB, AGC, BLC
*Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
«Standard IP66
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135

481,00 zt

591,63 zt




BCS-DMIP3200IR-E-IIl
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+25K/s przy rozdzielczosci 2Mpx (1920x1080);
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
+Wbudowany obiektyw 2.8 mm
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)
Web server, NVR, C iDMSS

481,00 zt

591,63 zt

BCS-DMIP1200IR-E-1I
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel CMOS
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
+25 ki/s @1080p (1920x1080) , 25kI/s @1.3M(1280x960)
«Wbudowany obiektyw 2.8 mm
+IP66 Obudowa Metal
«Funkcja Dzier/Noc - ICR mechaniczny filtr
*DWDR, AWB, AGC, BLC
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 20 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
Web server, NVR, CMS( iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne

481,00 zt

591,63 zt

BCS-DMIP1200E
2.0 Mpx

*Przetwornik 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
+25 ki/s @1080p (1920x1080) , 25KkI/s @1.3M(1280x960)
+Wbudowany obiektyw 2.8 mm
*Funkcja Dziefi/Noc
*DWDR, AWB, AGC, BLC
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Web server, NVR, CMS( iDMsS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne

470,00 zt

578,10 zt

Kamery 1.3 Megapixel CMOS z WDR - OFERTA PODSTAWOWA

BCS-DMIP5131AIR-II
1.3 Mpx z WDR

+Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel CMOS

+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obsluga trzech strumieni wideo

*25KI/s przy 1.3Mpx(1280x960)

*Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

+Funkcje DEFOG, RO, EIS, Detekcja twarzy,

«Funkcje detekgji- lini, obiektu,

*Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM

*Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasigg do 40 metrow

*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB

+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

eStandard IP67, 1 wejécie/wyjécie audio; 1 wejécie/wyjscie alarmowe
Web server, NVR, C iDMSS

800,00 zt

984,00 z¢

BCS-DMIP4131IR
1.3 Mpx z WDR

+Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
*Wysoko wydajny procesor TI Davinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
Max. 25 ki/s 1.3 Mp@720p (1280x960)
*Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm,
«Funkcje BLC / HLC / WDR-128dB / AGC / AES / DNR
«Funkcja Dziert/Noc - ICR mechaniczny filtr
*Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metréw
+IP66; Obudowa Metalowa wandaloodporna IK10
*Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty scienne i sufitowe

700,00 zt

861,00 zt

BCS-DMIP4131
1.3 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS

*Wysoko wydajny procesor TI Davinci serii DSP

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

*Max. 25 ki/s 1.3 Mp@720p (1280x960)

+Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm,

«Funkcje BLC / HLC / WDR-128dB / AGC / AES / DNR

«Funkcja Dzier/Noc ~ ICR mechaniczny filtr

+IP66; Obudowa Metalowa wandaloodporna IK10

+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3af)
Web server, NVR, CMS( iDMSS

+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne i sufitowe

650,00 zt

799,50 z¢

BCS-BIP7131
1.3 Mpxz WDR

Bcs

+Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS

*Wysoko wydajny procesor TI Davinci serii DSP

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

*Max. 25 ki/s 1.3 Mp@720p (1280x960)

+Obstugiwane obiektywy C/CS Auto DC

«Funkcje BLC / HLC / WDR-128dB / AGC / AES / DNR

+Obudowa Metalowa wewnetrzna

«Funkcja Dzier/Noc - ICR mechaniczny filtr

+Dualne zasilanie DC12V/AC24V i POE (802.3af)
Web server, NVR, C iDMSS

800,00 zt

984,00 z¢

Kamery 1.3 Megapixel CMOS - OFERTA PODSTAWOWA

BCS-DMIP4100AIR-S
1.3 Mpx

«Przetwornik 1/3"1.3 Megapixel Aptina CMOS

+Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA

*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

#25KI/s przy rozdzielczosci 1.3MP

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 20 metrow

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Whudowany obiektyw 2.7-9 mm

*Whudowane wejscie kart Micro SD max 32GB

«Zasilanie DC12V / AC24V, PoE (802.3af)

+Obudowa IK10; 1 wejécie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjécie alarmowe
Web server, NVR, CMS( iDMSS

Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

800,00 zt

984,00 z¢

BCS-DMIP2130AIR-M
1.3 Mpx

«Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS,
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo
*25K/s przy rozdzielczosci 1.3Mpx
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
+Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
+Wbudowany promiennik IR3 LED - zasieg do 40 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+IP66 Obudowa Metal

Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

700,00 zt

861,00 zt

BCS-BIP7130A
1.3 Mpx

s

*Przetwornik 1/3"1.3 Megapixel Aptina CMOS
*Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
*Obstuga trzech strumieni wideo
*25KI/s przy rozdzielczoéci 1.3MP
«Obstuga ICR Dzieri/Noc
*Obstuga obiektywéw C/CS Auto DC
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
1 wejscie / 1 wyjécie alarmowe , 1 wejscie / 1 wyj
*Gniazdo micro SD do 32GB

Web server, NVR, CMS( iDMsS

ie audio

600,00 zt

738,00 zt

BCS-HIP1130M
1.3 Mpx

1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
*Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
*Obstuga dwoch strumieni wideo
*Max. 25 ki/s @720P(1280x720) , 15 kI/s @1.3M(1280x960)
«Wbudowany obiektyw 3.6 mm
«Wbudowany mikrofon
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
Web server, NVR, CMS( iDMsS
*Obudowa metal + plastik, uchwyt w kpl.
*Whbudowana dioda swiatfa biatego o zasiegu do 5 metrow
Model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

400,00 2t

492,00 zt




Kamery 1.3 Megapixel CMOS - OFERTA EKONOMICZNA

BCS-TIP3130IR-E
1.3 Mpx

«Przetwornik 1/3" 1.3MP CMOS,
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwach strumienia kodowani
*Max. 25 ki/s @720p(1280x720) , 15 ki/s @1.3M(1280x960)
+Wbudowany obiektyw 3.6 mm
+IP66
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Wbudowany promiennik IR LED do 30 metrow
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
Web server, NVR, C iDMSS
+Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

310,00 zt 381,30 zt

Kamery 1.3 Megapixel CCD

BCS-IPC-HDB3110
1.3 Mpx CCD

+Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel SONY CCD
*Wysoko wydajny procesor Tl Davinci serii DSP
+Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo
*12 ki/s przy 1.3Mp(1280x960) i 25 kI/s przy 720p
*Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 32GB
«Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
+Standard odpornosci IK10, IP66

Web server, NVR, CMS( iDMsS
+Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

333,00 2t 409,59 zt

Kamery szybkoobrotowe 4.0Mpx - OFERTA PODSTAWOWA

BCS-SDIP5430-I1
4.0 Mpx
Nowos¢

kamera IP z funkcja j detekeji - wirtualna linia detekcji, detekcja -

detekcja twarzy, typu Dzie/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR -

i filtr pe i, predkosc przy recznym: pozioma 160°/s, pionowa 120°/s, predkos¢ miedzy presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetéw, 2
wejécia/ 1 wyjécie alarmowe, 5 pi 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozyqonuwanle 3D w przypadku pracy z|
rejestratorami BCS, zasieg promlenmka do 100m, klasa szczelnoéci IP66, uchwyt $cienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, do
14000V, pobér mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie)

WKROTCE W OFERCIE

BCS-SDIP4430A-11

kamera IP z detekeji - wirtualna linia detekcji, i, detekcja

detekeja twarzy, typu Dzier/Noc Z promiennikiem IR, abs«uga slandardu Onvif, kompresja video H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwdch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR -|
filltr p . predkosé przy

Wywotanie Presetéw/Tras oraz innych operacji po okreslonym czasie (réwniez po)
okresie bezczynnosci przy starcie systemu), Whudowane 2 we,sma/l wyjécie alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepiciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w
zestawie) lub PoE+(802.3at)

recznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, predkos¢ miedzy presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetow, 2

4.0Mpx wejicia/ 1 wyjicie alarmowe, 5 8 5 paternow, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z| WKROTCE W OFERCIE
NOWOSC rejestratorami BCS, zasieg promlenmka 80m przy DClZ\/ /100m przy AC24V, klasa szczelnosci IP66, uchwyt scienny w zestawie, temp. pracy od -30°C do 60°C przy DC12V / -40°C do 70°C|

przy AC24V , do 4000V, pobér mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W pray AC24V (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE

plus

kamera IP z funkeja j detekcji - wirtualna linia detekcji, detekcja 6

detekcja twarzy, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 4.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni
BCS-SDIP2430A-11 = oraz przechwytywanie JPEG, Drien/Noc((CR), Auto iis, Auto focus, AWE, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkos pracy

400°/s, 360° ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetow, 5 auto skanow, 8 tras, 5 sciezek, glownych 6w takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie 5
4.0Mpx predkoic w zaleznosci od ogniskowe], preckosc obromwa dostosowuje sie zgodnie z wartoécia zoom, Automatyczny powrt do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, WKROTCE W OFERCIE
NOWOSC aktywacja 6 4 czasie. Ruch w

Kamery szybkoobrotowe 2.0Mpx - OFERTA PROJEKTOWA | PODSTAWOWA

BCS-SDIP9240
2.0 Mpx

kamera IP 2 funkcja ] detekcji - Auto-tracking, wirtualna linia detekji, intruz, detekcja

nielegalne parkowanie itp., obstuga standardu Onvif Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 40 oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga trzech
strumien oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 K/s@1080P, Dzien/Noc(CR), Auto irfs, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web sever, NVR,

CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkost pracy 240°/s, 360° ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skanéw, 8 tras, 5 sciezek, iie gléwnych
takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleznosci od ogniskowej, predkosc obrotowa dostosowtie sic zg0dnie z wartoscia 200m, Automatyczny powrdt do trybu pracy)
sprzed awarii np. po zaniku zasilania, aktywacja 6 po czasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywolanie Presetéw/Tras oraz innych operacji
po okreslonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci pray starcie systemu), LASEROWY promiennik podczerwieni o zasiegu do 500m (2°-60%), Whudowane 7 wejé¢/2 wyjscia alarmowe,
Inteligentne pozycjonowanie 3D, Obstuga kart MicroSD do 64GB, Ochrona IP67, przepigciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temp. pracy od -40°C do 70°C

14 100,00 zt 17 343,00 z¢

BCS-SDIP9230WDR
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera [P LOW LIGHT z funkeja i detekeji - Auto-tracking, wirtualna linia detekeji, intruz, detekcja pozostawionych, zagubionych
przedmiotéw, nielegalne parkowanie itp., obstuga standardu Onvif Przetwornik 1/1,9” 2.0 Megapixel Exmor CMOS, Zoom optyczny 30 oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga
trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 ki/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web server,
NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkos¢ pracy 240°/s, 360° cigglego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skanéw, 8 tras, 5 sciezek, Automatyczne rozpoznawanie gléwnych
protokoléw takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawenie predkosci w zaleznosci od ogniskowej, predkos¢ obrotowa dostosowie s zgodie 2 wartocia z00m, Automatyczny powrc do
trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, aktywacja 6 czasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywolanie Presetéw/Tras oraz
innych operacji po okreslonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci pray starcie systemu), LASEROWY promlennlk podczerwieni o zasiggu do 500m, Whudowane 7 wejé¢/2 wyjécial
alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Obstuga kart MicroSD do 64GB, Ochrona IP67, przepieciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temp. pracy od -40°C do 70°C

11 300,00 zt 13 899,00 zt

BCS-SDIP8230I-LL
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera [P LOW LIGHT z funkeja detekcji - Auto-tracking, wirtualna linia detekeji, intruz, detekcja pozostawionych, zagubionych|
przedmiotéw, nielegalne parkowanie itp., obstuga standardu Onvif Przetwornik 1/1,9” 2.0 Megapixel Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga
trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kI/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatnoséci, Wbudowany Web server,|
NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkosc pracy 240°/s, 360° ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skandw, 8 tras, 5 sciezek, Automatyczne rozpoznawanie giwnych!
protokoféw takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleinosci od ogniskowej, predkosc obrotowa dostosowuje sie zgodnie z wartoscia zoom, Automatyczny powrdt do
trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, aktywacja 6 6w/ Tras/Sciezek po okreslonym czasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywotanie Presetéw/Tras oraz,
innych operacji po okreslonym czasie (rowniez po okresie bezczynnosci pray starcie systemu), Promiennik podczerwieni o zasiegu do 150m, Whudowane 7 wejsé/2 wyjscia alarmowe,
Inteligentne pozycjonowanie 3D, Obsluga kart MicroSD do 64GB, Ochrona IP66, przepigciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temp. pracy od -40°C do 70°C

8550,00 zt 10 516,50 zt

BCS-SDIP3230I
2.0 Mpx

kamera IP 2 funkeja i detekeji - Auto-tracking, obsluga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS,
Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwoch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 ki/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWS,
BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkost pracy 400°/s, 360° ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetow, 5 auto skandw,
8 tras, 5 sciezek, iie gtownych 6w takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleinosci od ogniskowe, predkost obrotowa dostosowuje
si¢ zgodnie z wartoscia zoom, Automatyczny powrdt do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, aktywacja 6 6w/ Tras/Sciezek po okres casie,
Ruch w oczekiwaniu: Wywotanie Presetéw/ Tras oraz innych operaci po okreslonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), OSD oraz komunikaty dostepne w wielu
jezykach, Wbudowane 7 wejéé/2 wyjécia alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 30, Ochrona IP67, przepigciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie)

4499,00 zt 5533,77 zt

BCS-SDIP3220I
2.0 Mpx

kamera IP z funkcja detekji- king, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS,
Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwoch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AW,
BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkosc pracy 400°/s, 360" ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skandw,
8tras, 5 sciezek, e glownych takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleznoci od ogniskowe], predkosc obrotowa dostosowuije
sie zgodnie z wartoscia zoom, Automatyczny powrdt do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, aktywacja 6 po okres czasie,
Ruch w oczekiwaniu: Wywolanie Presetow/Tras oraz innych operacji po okreglonym czasie (rowniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), 0SD oraz komunikaty dostepne w wielu
jezykach, Whudowane 7 wejéc/2 wyjscia alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepigciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie)

3999,00 2t 4918,77 2t




BCS-SDIP3220-I1
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264,
obstuga dwéch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR,
CMS(PSS/DSS) & DMSS, predkosé przy sterowaniu recznym: pozioma 300°/s, pionowa 250°/s, predkosé miedzy presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, Do 255 presetéw, 5 auto!
skanow, 8 tras, 5 sciezek, glownych pi ow takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleznosci od ogniskowej, predkoét obrotowa
dostosowuje sie zgodnie z wartoscia zoom, Automatyczny powrét du trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, aktywacja 6w/Tras/Sciezek po
okreslonym czasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywofanie Presetéw/Tras oraz innych operacji po okreslonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), OSD oraz]
komunikaty dostepne w wielu jezykach, Wbudowane 7 wejs¢/2 wyiscia alarmowe, Iteligentne pozycjonowanie 30 w przypadku pracy 2 rejestratorami BCS, Kiasa szczelnosci IP67, uchwy
scienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, do 4000V, pobér mocy 15W/40W (grzafka wiaczona), zasilanie 24V/3A (w zestawie)

3 489,00 zt

4291,47 2t

BCS-SDIP2230A-I1
2.0 Mpx

kamera IP z funkcja j detekeji - wirtualna linia detekcji, detekcja

detekcja twarzy, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni
oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kI/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &
DMSS, Max predkos¢ pracy 400°/s, 360° ciggtego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skandw, 8 tras, 5 sciezek, gtéwnych takich jak DH-
SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleznoéci od ogmskowe| predko$¢ obrotowa dOS(OSOWLUE sig zgodnie z wartoécig zoom, Automatyczny powrét do trybu pracy sprzed awarii
np. po zaniku zasilania, aktywacja pi /T po czasie. Ruch w Wywotanie Presetéw/Tras oraz innych operacji po;
okreslonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejécia/1 wyjscie alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepieciowa do
4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)

3500,00 zt

4305,00 zt

BCS-SDIP2220A-I1
2.0 Mpx

kamera IP z funkcja j detekeji - wirtualna linia detekcji, detekcja

detekcja twarzy, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni
oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kI/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &
DMSS, Max predkos¢ pracy 400°/s, 360° ciggtego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skandw, 8 tras, 5 sciezek, gtéwnych takich jak DH-
SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleznoéci od ogmskowe| predko$¢ obrotowa dOS(OSOWLUE sie zgodnie z wartoécig zoom, Automatyczny powrét do trybu pracy sprzed awarii
np. po zaniku zasilania, aktywacja pi /T po czasie. Ruch w Wywotanie Presetéw/Tras oraz innych operacji po|
okreslonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejécia/1 wyjscie alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepieciowa do
4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)

2700,00 zt

3321,002

BCS-SDIP5230-11
2.0 Mpx

kamera IP z funkeia detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja
detekcja twarzy, typu Dzier/Noc  promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/PEG, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Max 50 i/s dla 720P, Dual-Sti . Cyfrowa funkeja dynamiki
kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - filtr p . predkosé przy recznym: pozioma 160°/s, pionowa 120°/s, predkoéé miedzy presetami: pozioma 240°/s,
pionowa 200°/s, 300 presetéw, 2 wejécia/ 1 wyjécie alarmowe, 5 : 8tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D)
w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika do 100m, Klasa szczelnosci IP66, uchwyt écienny w zestawiie, temp. pracy od -40°C do 60°C, whudowane zabezpieczenie|
przeciwprzepieciowe do 4000V, pobér mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie)

4900,00 zt

6 027,00 z¢

BCS-SDIP5220-11
2.0 Mpx

kamera IP z funkeia detekeji - wirtualna linia detekcji, i, detekcja -

detekeja twarzy, typu Dzier/Noc  promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/PEG, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Max 50 ki/s dla 720P, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki
kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - filtr p , predkosé przy recznym: pozioma 160°/s, pionowa 120°/s, predkosé miedzy presetami: pozioma 240°/s,
pionowa 200°/s, 300 presetéw, 2 wejscia/ 1 wyjécie alarmowe, 5 : 8tras 5 paterndw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 30|
w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika do 100m, Klasa szczelnosci IP66, uchwyt écienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, whudowane zabezpieczenie|
przeciwprzepieciowe do 4000V, pobér mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie)

3500,00 zt

4 305,00 z¢

BCS-SDIP4230A-I1
2.0 Mpx

kamera IP z funkeja j detekeji - wirtualna linia detekcji, detekcja -

detekcja twarzy, typu Dzier/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/PEG, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom
cyffowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwoch strumien oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki dla 1080P, Max 50 ki/s dla 720P, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki
kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - filtr . preckost pray recznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, predkosé migdzy presetami: pozioma 400°/s,
pionowa 300°/s, 300 presetéw, 2 wejscia/ 1 wyjécie alarmowe, 5 prog: 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D)
w praypadku pracy  rejestratorami BCS, zasigg promiennika 80m przy DC12V / 100m przy AC24V., Kiasa szczelnosci IPGG, uchwyt scienny w zestawie, temp. pracy od -30°C do 60°C przy
DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V , do 4000V, pobdr mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W przy AC24V (IR wiaczony), zasilanie,
24V/3A (w zestawie) lub POE plus

4 500,00 zt

5 535,00 zt

BCS-SDIP4220A-I1
2.0 Mpx

kamera IP z funkeja j detekeji - wirtualna linia detekcji, detekcja

detekcja twarzy, typu Dzier/Noc  promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/IPEG, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwdch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Max 50 /s dla 720P, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki
kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - iczny filtr i predkosc przy W recnm: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, predkos¢ miedzy presetami: pozioma 400°/s,
pionowa 300°/s, 300 presetéw, 2 wejscia/ 1 wyjicie alarmowe, 5 p 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D)
w praypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika 80m przy D12V / 100m przy ACZAV Klasa szczelnosci P66, uchwyt Scienny w zestawie, temp. pracy od -30°C do 60°C przy|
DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V , do 4000V, pobdr mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W przy AC24V (IR wiaczony), zasilanie,
24V/3A (w zestawie) lub POE plus

3100,00 zt

3813,00 zt

BCS-SDIP1212A
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel CMOS, Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch
strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080, Max 50 ki/s dla 720P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server,
NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, predkost przy sterowaiiu recznym: pozioma 300'/s, pionowa 120°/s, predkoét migdey presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/5, Do 80 presetéw, 2
wejécia/ 1 wyjécie alarmowe, 5 pr 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnoici, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z
rejestratorami BCS, Klasa szczelnosci P66, Uchwyt Scienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobdr mocy 12W/22W (grzalka wiaczona), zasianie 24V/15A (w zestawie) /
POE+(802.3at)

WKROTCE PONOWNIE W OFERCIE

BCS-SDIP1212A-W
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel CMOS, Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch
strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Max 50 ki/s dla 720P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatnoséci, Wbudowany Web server,|
NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, pradkosc pry sterowaiu recznym: pozioma 300°/s, pionowa 120°/s, predkosé migdzy presetami: pozioma 300°/, pionowa 200°/s, Do 80 presetéw, 2
wejécia/ 1 wyjicie alarmowe, 5 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnoici, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z
rejestratorami BCS, klasa szczelnosci IP66, uchwyt Scienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobér mocy 12W, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) / PoE+(802.3at)

WKROTCE PONOWNIE W OFERCIE

BCS-SDIP1212A-WS
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel CMOS, Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch
strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080, Max 50 ki/s dla 720P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web server,
NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, predkost pry sterowaiiu recznym: pozioma 300'/s, pionowa 120°/s, predkoét migdey presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/5, Do 80 presetéw, 2
wejécia/ 1 wyiscie alarmowe, 5 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnoici, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z
rejestratorami BCS, uchwyt écienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobér mocy 12W, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) / PoE+(802.3at)

1890,00 zt

2324,70 2t

Kamery z funkcja PTZ - OFERTA EKONOMICZNA

BCS-SDIP1204IR-11
2.0 Mpx

Megapixelowa kamera obrotowa IP wewnetrzna, obstuga standardu Onvif Profile S, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 2.7~11mm (4 zoom optyczny) oraz zoom cyfrowy|
16x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 i/s dla 1080p (50K/s dla 720p), Funkeja Dzien/Noc realizowana przez mechaniczny fitr ICR,
Wbudowany promiennik IR LED zasieg (20 metréw), BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Predkos¢ obrotowa przy presetach:
pozioma 100°/s, Do 300 presetw, Obstuga kart MicroSD do 64GB, Whudowany mikrofon, temp. pracy od -30°C do 60°C, pob6r mocy 13W (z IR), zasilanie 12V / PoE(802.3at)

1439,00 2t

1769,97 zt

BCS-SDIP1204-W
2.0 Mpx

acs

Megapixelowa kamera obrotowa IP wewnetrzna, obstuga standardu Onvif Profile S, Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 2.7~11mm (4x zoom optyczny) oraz zoom cyfrowy|
16x, Kompresja H.264, obstuga trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dia 1080p (S0kI/s dla 720p), Funkcja Dzien/Noc realizowana przez mechaniczny filtr ICR, BLC, HLC,
DWDR, 4 strefy prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Predkosc obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 300 presetéw, Obstuga kart MicroSD do|
12868, temp. pracy od -30°C do 60°C, pobér mocy 10W, zasilanie 12V / PoE(802.3at)

1150,00 zt

1414,50 zt




Megapixelowa kamera IP z opcja zdalnej regulacji potozenia modutu kamerowego, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy|

« Wilgotnos¢ wzgledna - 0 - 95%

« Wymiary (szer x di x wys) - 20 x 48 x 16mm
+ Obudowa - izolacyjna folia polietylenowa
« Zakres temperatur pracy: -20°C do +60°C

Wyprodukowano w Polsce

BCS-SDIP1200 ) 3x, Kompresja H.264, obstuga dwéch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 Ki/s dla 1080p/720p, Funkcja Dzien/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy| 855,00 2t 105165 zt
20M px prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, predkoé¢ obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetéw, klasa szczelnosci IP66, temp. pracy od -20°C do ’ z 4
60°C, pob6r mocy 3W, zasilanie 12V / PoE(802.3af)
BCSMm
\ Megapixelowa kamera IP z opcja zdalnej regulacji potozenia modutu kamerowego, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 1.3 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy|
BCS-SDIP1130 | 3, Kompresja H.264, obstuga dwoch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 Ki/s dla 720p, Funkcja Dzien/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatnosci, 585,00 2t 719,55 zt
1.3 Mpx X @ Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, predkosé obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetéw, klasa szczelnosci IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobor] /002 4
mocy 3W, zasilanie 12V / PoE(802.3af)
obstuge: Rej 6w BCS, Sieciowych kamer kamer CMP, NVS, TV WALL, pofaczenia RS232, RS485, wielofunkeyjny]
BCS-DVR-KNLCD wolant, podglad na zywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjécia HDMI / VGA, obstuga wielu protokotéw min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" 5 740,00 zt 7 060,20 zt
dotykowy ekran LCD, do 20 uzytkownikéw zdalnych przy czym kazdy moze zarzadzaé do 256 urzadzers
BCS-DVR-KN-II Klawiatura sieciowa z pefna mozliwosci i glowic z serii BCS-SD, LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobér macy 5 W, potaczenia RI-45, RS-232, RS485, 1439,00 2t 1769,97 2t
SIECIOWA USB. Obstugiwane protokoly: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do glowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C ’ 4
BCS-DVR-KA-II Klawiatura analogowa z peina mozliwoscia sterowania i programowania glowic z serii BCS-SD, wyswietlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobér mocy 5 W, potaczenia RS-232, RS485, 111100 2t 1366,53 2t
ANALOGOWA USB. Obstugiwane protokoly: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do glowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C 4 ”
BCS
BCS-451012MIR m;l;z;:;yhszklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczoéci do 12MP, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni| 1250,00 2t 1537,50 7
BCS-45105MIR m;:a::;);‘szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 5MP, 1/2", ogniskowa 4,5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni 595,00 2t 731,85 2
BCS-34105MIR \;vn);js:zl;z::‘aycwhszklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 5MP, 1/2.5", ogniskowa 3,4-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni| 529,00 2t 650,67 2
'Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni;
BCS-28103MIR podczerwonych, 485,00 zt 596,55 zt
Wysokiej Klasy szlany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzelczosci do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni
BCS-05502MIR podczerwonych, 615,00 zt 756,45 zt
BCS
Wysokie] Klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.4-6mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promien
BCS-24062MIR podczerwonych, 429,00 zt 527,67 zt
Wysokiej klasy szklany obiektyw z i do systemow o éci do 2MP, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.4~C / F1.4~360, katy
widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przyblizenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1x 65.8 (max
BCS-26142IR sredinica x max dlugosd), waga (g): 87 359,00 zt 441,57 zt
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych
Wysokie] Klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja promieni
BCS-28122MIR podczerwonych, 359,00 zt 441,57 zt
TOKINA
TVR4518HDDCIR Megapixelowy obiektyw szklany japoriskiej marki TOKINA, 1/2", ogniskowa 4.5-13mm, apertura FL.8, Auto Iris DC, korekeja IR, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kat]
megapixelowy SMP widzenia (horyzontalny): Wide: 90.3x66.6, Tele: 31.2x24.0, bardzo wysoka jakos¢ wykonania, obstuguje kamery do rozdzielczoéci SMP 1 050,00 zt 1291,50 zt
(korekcja IR) Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych
TVR3918HDDCIR Megapixelowy obiektyw szklany japoriskiej marki TOKINA, 1/2", ogniskowa 3.8-10mm, apertura F1.8, Auto Iris DC, korekcja IR, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kat|
megapixelowy 3MP widzenia (horyzontalny): Wide: 96.5x70.95, Tele: 37.3x28.0, bardzo wysoka jakosé wykonania, obstuguje kamery do rozdzielczoéci 3MP 780,00 zt 959,40 zt
(korekcja IR) Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe Ethernet
« Napiecie zadziatania ochrony migdzy-zytowej (linie danych) - 8V +/-10%
« Napiecie zadziatania ochrony linii zasilanie PoE (dowolny standard PoE) - 65V +/-10%
« Napiecie zadziatania ochrony (linia - uziemienie) - 120V +/-10%
BCS-ZIP + Maksymalne chwilowe natezenie pradu ogranicznika (tp=8/20us) - 30A 49,00 2t 60,27 2t




Monitor dedykowany do systeméw telewizji przemystowej, obudowa metalowa. Matryca LED TFT o przekatnej 47" i formacie obrazu 16:9 Full HD (1920x1080). Wejscia. 2BNC, VGA, CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
BCS-4701LED 2xHDMI zywotnos¢ matrycy 50.000godz. glosniki, kontrast 10000:1; jasnos¢ 400cd, masa 25kg, wymiary:1070.4 x 634.2 x 68.8 mm. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz) / 100W Max. W| PO DOSTARCZENIU INFORMACII
zestawie brak uchwytu $ciennego i podstawy. Montat tylko nascienny. O PROJEKCIE
Monitor dedykowany do systeméw telewizji przemystowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekatnej 28" i formacie obrazu 16:9, rozdzielczoé¢ 3840x2160 - 4K, Wejécia.
BCS-2801-4K 2xHDMI, 1xDVI, 2xDisplay Port,, Cyfrowy filtr obrazu 3D, Redukcja szuméw NR, Mozliwos¢ instalaci monitora na cianie mocowanie typu VESA 100x100, 5399,00 zt 6 640,77 zt
Automatyczna detekcja sygnatu PAL/NTSC, Jasnos¢ 300cd/m2, kontrast 10000:1, Funkcja obrazu PIP, masa 5,13 kg, wymiary 667x463x228mm
Monitor dedykowany do systeméw telewizji przemystowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekatnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejécia. 2xBNC przelotowe,
BCS-2301-LED - VGA,HDMI zywotnos¢ matrycy 50.000godz. glosniki, kontrast 10000:1; jasnos¢ 300cd, masa 6,5kg 2375,00 24 2921,252
BCST
o t’ ADAPTER StUPOWY do glowicy j na stupie, do kamer z serii BCS-SDIP80xx/BCS-SDIP70xx/BCS-SDIP30xx/BCS-SDIP10xx
BCS-AS L . g Otworowanie umozliwia mocowanie do adaptera innych uchwytéw zgodnie ze schematem akcesoriow montazowych 104,00 zt 127,922
BCSm
ADAPTER ROZNY do ia naroznego glowicy j, do kamer z serii BCS-SDIP80xx/BCS-SDIP70xx/BCS-SDIP30xx/BCS-SDIP10xx
BCS-AR Otworowanie umozliwia mocowanie do adaptera innych uchwytéw zgodnie ze schematem akcesoriow montazowych 104,00 zt 127,922
BCsm
BCS-ASDD ADAPTER SPEED DOME DOMED - Adapter montazowy dedykowany do uchwytéw kamer BCS-USDD 65,00 zt 79,95 zt
BCSm
o
-
BCS-ASD ADAPTER SPEED DOME - dedykowany do uchwytow kamer PTZ i BCS-USDD. Umotlliwia instalacje w puszce zasilacza do kamery PTZ. 459,00 zt 564,57 zt
ik
o
e
ADAPTER TUBOWY 48 - dedykowany do kamer serii
BCS-AT48 BCS-TIP4000/8000, 92,00 zt 113,16 zt
Adapter o Klasie szczelnosci 1P66
BCsSm
_ ADAPTER TUBOWY 356 - dedykowany do kamer serii
BCS-AT356 BCS-TIP3000/5000/6000, 92,00 zt 113,16zt
Adapter o klasie szczelnosci IP66
ADAPTER TUBOWY 5V - dedykowany do kamer serii
BCS-AT5V BCS-TIPS000IRY 40,00 zt 49,20 z¢
BCS-AT135 = = ‘ ADAPTER TUBOWY 135 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP/3000/5000/6000, Adapter o Klasie szczelnosci IP54, do zastosowari wewnetrznych 40,00 zt 49,20 zt
. BCSm
BCS-USDD 250:;/1“ SPEED DOME DOMED- zewnetrzny do zastosowania z wybranymi modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ BCS-AD45 i BCS-| 77,00 2t 94,71 7@
BCS-UD1 UCHWYT DOMED 1 - écienny dedykowany do kamer koputowych serii BCS-DMIP1000/2000 53,00 zt 65,19 zt
ADAPTER RUROWY - montazowy sufitowy dedykowany do montazu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytéw BCS-ASD1/BCS-ASDAS, zestaw zawieral
BCS-ARKD adapter do montazu na suficie oraz rure krotka. 92,00 zt 113,16 2t
BCS-RD RURA DLUGA - dedykowana do uchwytéw sufitowych kamer PTZ (420mm) 105,00 zt 129,15 zt
BCS-RK RURA KROTKA - dedykowana do uchwytéw sufitowych kamer PTZ (220mm) 52,00 zt 63,96 zt
BCS-AD45 ADAPTER DOMED 45 - dedykowany do kamer BCS-DMIP sefii 4000/5000 40,00 zt 49,20 zt
BCS-ASD1 ADAPTER SPEED DOME 1 - dedykowany do kamer BCS-SDIP serii 1000 40,00 zt 49,20 zt
ADAPTER DOMED 1 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP1000,
BCS-AD1 Adapter o klasie szczelnosci IPS4, do zastosowar wewnetrznych 40,00 zt 49,20zt
BCS-AD11 AADAPTER DOMED 11 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP1000AIR/IR/IR-E 33,00 zt 40,59 zt




BCS-ADDM

ADAPTER DOMED DM - dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMMIP1xx1AIR

40,00 zt 49,20 z¢

BCS-AD5

ADAPTER DOMED 5 - dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMIP5xx1AIR-II

92,00 zt 113,16 zt

SMART PSS

Oprogramowanie do zarzadzania

urzadzeniami IPC,NVR,DVR,NVD,NVS

Obstuga do 1000 potaczert

Max. podglad na zywo 144 kan., max. 36 okien na karcie
Whudowany modut PC-NVR(nagrywanie w trybie ciaglym do 16 kan.)
Dostepne funkcjonalnosci :
« Tworzenie i obstuga schematow Alarmow

« Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeri

* Synchroniczne odtwarzanie nagrar zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednoczesnie
. lokalne nagry

« Tworzenie i obstuga eMAP

« Zdalna konfiguracja ustawieri urzadzer

« Tworzenie i zarzadzanie grupami urzadzers

« Tworzenie schematow zdari do wyéwietlania obrazu,

« Obstuga TV WALL

« Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio

« Wspdtpraca max. z 4 monitorami

Zastosowanie : koricowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video

bezptatne

BCS Viewer Lite

« Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ i0S

« Podglad kamer IP oraz kanat6w rejestratorow BCS

+ Obstuga do 256 kanatéw wideo, jednoczesnie mozna odtwarzaé do 16 kanatéw

« Obstuga dwéch strumieni wideo (gtowny/extra)

« Odtwarzanie nagrari z rejestratora

+ Obstuga kamer PTZ oraz sferycznych

+ Obstuga wideodomofonéw IP BCS: przyjmowanie wywotari z paneli zewnetrznych, otwieranie w
\wymagane jest podfaczenie systemu do Internetu)

« Sterowanie dodatkowym przekaznikiem modutu kontroli dostepu BCS-MODKD do panelu BCS-PAN1202S izacja firmware'u)
« Wykonywanie zdje¢ i nagrari wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych

« Ewidencja wywotar z paneli wideodomofonowych

+ Funkdja ulubione

* Motliwos¢ ustalenia hasta dostepu do aplikacji

« Wsparcie funkcjonalnosci P2P (dostepna dla wybranych urzadzeri)

+ Dziatanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portéw urzadzenia na routerze lub w przypadku uzycia funkeji P2P)

+ Do prayjmowania pofaczefi z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowata w tle, ani byla wiaczona

a, komunikacja audio i wideo z panelami zewnetrznymi (dla wywotari Push

bezptatne

BCS Viewer

« Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ i0S

* Podglad kamer IP oraz kanat6w rejestratoréw BCS,

* Obstuga do 256 kanatow wideo, jednoczesnie mozna odtwarzac do 16 kanatéw

* Obstuga dwdoch strumieni wideo (gtowny/extra)

* Odtwarzanie nagrar z rejestratora

 Obstuga kamer PTZ oraz sferycznych

* Obstuga Push Alarméw z reji (wymag: ie systemu do Internetu)

* Obstuga wideod 6w IP BCS: przyj ie wywotar z paneli ch, i ie wejécia, ikacja audio i wideo z panelami zewnetrznymi
(dla wywotar Push wymagane jest podtaczenie systemu do Internetu)

« Sterowanie dodatkowym przekaznikiem modutu kontroli dostepu BCS-MODKD podtaczonego do panelu zewngtrznego (w przygotowaniu)

* Wykonywanie zdje¢ i nagrar wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych

« Ewidencja wywotari z paneli wideodomofonowych

* Funkcja ulubione

 Funkcja E-mapa

* Mozliwos¢ ustalenia hasta dostepu do aplikacji

* Wsparcie funkcjonalnosci P2P (dostepna dla wybranych urzadzen)

* Dziatanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portdw urzadzenia na routerze lub w przypadku uzycia funkcji P2P)

* Do przyjmowania potaczer z paneli wideodomofonowych oraz alertéw z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowata w tle, ani byta
wiaczona

bezptatne

ana NSS Sp. 2 0.. doklada wszelich starar, aby sprzedawane urzadzenia byly zgodne 2 prezentowanymi opisami oaz zdjgciami. Pomimo losowe] kontol e mozemy zaguarantowat, 26 prezentowane informacje s w pelni 2godne ze stanem faktyoznym oraz parametram podanymi przez producenta. Z uwagi na los¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z
nie moga by¢ roszczen tresci nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wiasnosci do rysunkow, grafik, tekstu, znakow towarowych, zdje¢ oraz innych tresci dostepnych w
mme|szym cenniku naleza do NSS Sp. z 0.0. Kopiowanie, fozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materialow objetych prawem autorskim wymaga zgody wiasciciela tych praw, zgodnie z "Ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".




BCS -

Nazewnictwo BCS Kamery sieciowe IP

[ I

BCS -

Funkcja WDR
1-WDR
0-DWDR/BLC

‘ Rozdzielczos¢ kamer

' IR - Promiennik

50 - 5SMP
30-3Mp
20 - 2MP

#Seria kamer 13-1,3MP

IIIPII7]I I

| Kamery sieciowe IP
Typy kamer

T- kamery Tuby

D - kamery Koputy

DP - Koputy plastikowe

DM - Koputy metalowe

DMV - Koputy wandaloodporne

Nazewnictwo BCS Kamery PTZ sieciowe IP

Il |

4{

' | WDR - funkcja poszerzonej
Zoom optyczny ‘ dynamiki
18 - 18x
20 - 20x
30 -30x Rozdzielczosé kamer
3-3Mp
2-2MP
Seria kamer 1-1,3MP
7 - kamera z promiennikiem

|3 - kamera bez promiennika

—|Kamery sieciowe IP

Typy kamer
SD - kamer szybkoobrotowa



Akcesoria

Obudowy Kamer Uchwyty / Adaptery
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® INSTRUKCJA:
1. Zeskanuj Kod QR

odpowiedni dla swojego telefonu.

e 2Ll 2=
VIEWEIR 2. Zainstaluj aplikcje BCS Viewer Lite. [ ir _'F;'.b
‘ ‘ Ir or R

3. Dodaj urzadzenie do aplikacji.




