
Seria Zdjęcie Kod produktu Opis Cena PLN netto Uwagi

Lite IPC-HFW2320RP-VFS

1/3" 3M Aptina CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), 2.8~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, 

DC12V/PoE, wparcie kart SD
1050

Lite IPC-HFW2320RP-ZS

1/3" 3M Aptina CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, IP67, DC12V/PoE, 

wparcie kart SD
1130

Lite IPC-HFW2220RP-VFS

1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, DC12V/PoE, wparcie 

kart SD
800

Lite IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6

1/2.8" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 2MP (1~30fps), obiektyw: 

2.7~12mm (moto-zoom), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart SD
928

Lite IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6

1/2.8" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 2MP (1~30fps), obiektyw: 

2.7~12mm (manualny), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart SD
848

Lite IPC-HFW2220RP-ZS

1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart 

SD
880

Lite IPC-HFW2100RP-VF

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzieo/Noc: 

760

Lite IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP (1~30fps), 

2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 60m, IP67, DC12V/PoE, wparcie 

kart SD
1300

Seria kamer i rejestratorów IP Lite to ekonomiczna linia, która oferuje wysokiej jakości obraz, stabilną i bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamery występują w trzech 

wersjach obudowy, kopułowa, kulowa i tulejowa. Wyposażone są w przetwornik CMOS o rozdzielczości do 4 megapikseli i obiektywy stałoogniskowe oraz zmiennoogniskowe również w wersji z moto-
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Lite IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP (1~30fps), 

obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart 

SD
1380

Lite IPC-HFW2320RP-VFS-IRE6

1/3" 3M Aptina CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 60m IP67, 

DC12V/PoE, wparcie kart SD
1100

Lite IPC-HFW2320RP-ZS-IRE6

1/3" 3M Aptina CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, 

wparcie kart SD
1180

Lite IPC-HFW2220RP-VFS-IRE6

1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

obiektyw zmiennoogniskowy: 2.7~12mm, IR 60m, IP67, DC12V/PoE, 

wparcie kart SD
860

Lite IPC-HFW2220RP-ZS-IRE6

1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

2.7~12mm (moto-zoom), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart SD
940

Lite IPC-HDBW2221RP-VFS

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), WDR 120dB, H.264/MJPEG, 2MP (1~30fps), 

obiektyw: 2.7~12mm (manualny), IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE, wparcie 

kart SD
832

Lite IPC-HDBW2421RP-VFS

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), MP/1080P 

(1~30fps), 2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, IK10, 

DC12V/PoE
1300

Lite IPC-HDBW2421RP-ZS

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, IP67, IK10, 

DC12V/PoE
1380

Lite IPC-HDBW2320RP-VFS

1/3" 3M Apitna Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, 

IK10, DC12V/PoE
1100

Lite IPC-HDBW2320RP-ZS

1/3" 3M Apitna Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, IP67, IK10, 

DC12V/PoE
1180

Lite IPC-HDBW2220RP-VFS

1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE
880



Lite IPC-HDBW2220RP-ZS

1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE
960

Lite IPC-HDBW2221RP-ZS

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), WDR 120dB, H.264/MJPEG, 2MP (1~30fps), 

obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE, wparcie 

kart SD
990

Lite IPC-HDBW2100RP-VF

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzieo/Noc: 

790

Lite IPC-HDW2221RP-ZS

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), WDR 120dB, H.264/MJPEG, 2MP (1~30fps), 

obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart 

SD
820

Lite IPC-HDW2421RP-ZS

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR) H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (tylko moto-zoom), IR 60m, IP67, 

DC12V/PoE, -S: wparcie kart SD
960

Lite IPC-HDW2320RP-ZS

1/3" 3M Apitna Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 1080P 

(1~30fps), -Z: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, -S: 

wparcie kart SD
900

Lite IPC-HDW2220RP-ZS

1/2.8" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1.3M/720P (1~30fps), obiektyw: 2.7-

12mm (moto-zoom), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, -S: wparcie kart SD
870

Lite IPC-HFW1420SP-0280B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 2.8mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE"
680

Lite IPC-HFW1420SP-0360B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE"
680

Lite IPC-HFW1320SP-0280B

1/3" 3M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P (1~30fps), 2.8mm, 

IR 20m, IP67, DC12V/PoE
620

Lite IPC-HFW1320SP-0360B

1/3" 3M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P (1~30fps), 3.6mm, 

IR 20m, IP67, DC12V/PoE
620



Lite IPC-HFW1220SP-0280B

1/2.7" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 2.8 mm (6mm 

opcjonalnie), IR 20m, IP67, DC12V/PoE
515

Lite IPC-HFW1220SP-0360B

1/2.7" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 3.6mm (6mm 

opcjonalnie), IR 20m, IP67, DC12V/PoE
515

Lite IPC-HFW1120SP-0280B

1/3" 1.3M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 2.8mm, IR 20m, IP67, 

DC12V/PoE
360

Lite IPC-HFW1120SP-0360B

1/3" 1.3M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 3.6mm, IR 20m, IP67, 

DC12V/PoE
360

Lite IPC-HDW1420SP-0280B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 2.8mm, IR 20m, IP67, DC12V/PoE
680

Lite IPC-HDW1420SP-0360B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 20m, IP67, DC12V/PoE
680

Lite IPC-HDW1320SP-0280B

1/3" 3M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P (1~30fps), 2.8mm, 

IR 20m, IP67, DC12V/PoE
620

Lite IPC-HDW1320SP-0360B

1/3" 3M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P (1~30fps), 3.6mm, 

IR 20m, IP67, DC12V/PoE
620

Lite IPC-HDW1320SP-0600B

1/3" 3M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P (1~30fps), 6mm, IR 

20m, IP67, DC12V/PoE
620

Lite IPC-HDW1220SP-0280B

1/2.9" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 2.8mm, IR 20m, 

IP67, DC12V/PoE
515

Lite IPC-HDW1220SP-0360B

1/2.9" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 3.6mm, IR 20m, 

IP67, DC12V/PoE
515



Lite IPC-HDW1120SP-0360B

1/3" 1.3M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 1.3M (1~30fps), 2.8mm, 

3.6mm (opcjonalnie), IR 20m, IP67, DC12V/PoE
408

Lite IPC-HDBW1420EP-0280B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 2.8mm, IR 30m, 3 Axis, IP66, IK10, DC12V/PoE
710

Lite IPC-HDBW1420EP-0360B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 30m, 3 Axis, IP66, IK10, DC12V/PoE
710

Lite IPC-HDBW1420EP-0600B

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 6mm, IR 30m, 3 Axis, IP66, IK10, DC12V/PoE
710

Lite IPC-HDBW1320EP-0280B

1/3" 3M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 2.8mm, IR30m, 

IP67, IK10, DC12V/PoE
670

Lite IPC-HDBW1320EP-0360B

1/3" 3M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps), 3.6mm, IR30m, 

IP67, IK10, DC12V/PoE
670

Lite IPC-HDBW1220EP-0280B

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 2.8mm, 

IR30m, IP67, IK10, DC12V/PoE
515

Lite IPC-HDBW1220EP-0360B

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 3.6mm, 

IR30m, IP67, IK10, DC12V/PoE
515

Lite IPC-HDPW1420FP-AS-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 

2.8mm, IR 20m, IP67, DC12V/PoE, Mirco SD, wbudowany mikrofon
960

Lite IPC-HDPW1420FP-AS-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 

3.6mm, IR 20m, IP67, DC12V/PoE, Mirco SD, wbudowany mikrofon
960

PTZ Lite SD49220T-HN

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 240°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio 

we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C
3400

SERIA PTZ LITE



PTZ Lite SD40212T-HN

2Mp CMOS, 12x zoom, WDR, Max 300°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio 

we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, IK 10 opcjonalnie, -40~60°C
2243

PTZ Lite SD42212T-HN

2Mp CMOS, 12x zoom, WDR, Max 300°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio 

we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, IK 10 opcjonalnie, -30~60°C
1993

PTZ Lite SD42C212T-HN

2Mp CMOS, 12x zoom, WDR, Max 300°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio 

we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, montaż w suficie, -30~60°C
1993

PTZ Lite SD29204T-GN

2Mp CMOS, 4X zoom optyczny, 30m zasięgu IR, Kąt obortu: 0~360° 

(ograniczony), kąt widzenia: 0~90°, Max. prędkośd: 100°/s, -20~60°C temp. 

Pracy, Wbudowany mikrofon
1540

PTZ Lite SD22204T-GN

2Mp rozdzielczośd, 4x zoom optyczny, 120dB WDR, Zakres obrotu: 0~355° 

(ograniczony), kąt widzenia: 0~90°, Max. prędkośd: 100°/s, -20~60°C temp. 

Pracy, IP66, IK10
975

WI-FI IPC-HFW1320SP-W-0280B

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 2.8mm, IR 30m, IP66, DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD
480

WI-FI IPC-HFW1320SP-W-0360B

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 30m, IP66, DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD
480

WI-FI IPC-HFW1120SP-W-0280B

1/3" 1.3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264 / MJPEG, 1.3MP (1~30fps), 

2.8mm, opcjonalnie, IR 30m, IP66, DC12V 2,4GHz Wi-Fi,Micro SD
420

WI-FI IPC-HFW1120SP-W-0360B

1/3" 1.3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264 / MJPEG, 1.3MP (1~30fps), 

3.6mm, opcjonalnie, IR 30m, IP66, DC12V 2,4GHz Wi-Fi,Micro SD
420

WI-FI IPC-HDBW1320EP-W-0280B

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 2.8mm, IR 30m, IP66, DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD
480

WI-FI IPC-HDBW1320EP-W-0360B

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 30m, IP66, DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD
480

SERIA WI-FI



WI-FI IPC-A15P

1/3" 1.3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264 / MJPEG, 1.3MP (1~30fps), 

3.6mm, IR 10m, DC5V 2,4GHz Wi-Fi, Micro SD,

wbudowany mikrofon&głośnik, 355° obrót, 90° pochylenie
680

WI-FI IPC-K35P

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 2.8, IR 10m, DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD, wbudowany 

mikrofon&głośnik, PIR, Alarm we/wy
515

WI-FI IPC-A35P

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 3.6mm stałopozycyjny, IR 10m, DC5V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD, 

wbudowany mikrofon&głośnik, 355° obrót, kąt widzenia 90°
750

WI-FI IPC-C15P

1/3" 1.3M Progressive scan CMOS, ICR, H.264 / MJPEG, 1.3MP (1~30fps), 

2.3mm stałopozycyjny, 120° kąt widzenia, IR 10m, DC5V 2.4GHz Wi-Fi, 

Micro SD, wbudowany mikrofon&głośnik
400

WI-FI IPC-C35P

1/3" 3M Progressive scan CMOS, ICR H.264/MJPEG, 3M@20fps, 1080P 

(1~30fps), 2.3mm stałopozycyjny, 120° kąt widzenia, IR 10m, DC5V 2.4GHz 

Wi-Fi, Micro SD, wbudowany mikrofon&głośnik
440

WI-FI SD22204T-GN-W

2Mp rozdzielczośd, 4x zoom optyczny, 120dB WDR, 

Zakres obrotu: 0~355° (ograniczony), kąt widzenia: 0~90°, Max. prędkośd: 

100°/s, -20~60°C temp. Pracy, IP66, IK10
1110

WI-FI SD29204T-GN-W

2Mp CMOS, 4X zoom optyczny, 30m zasięgu IR, Kąt obortu: 0~360° 

(ograniczony), kąt widzenia: 0~90°, Max. prędkośd: 100°/s, -20~60°C temp. 

pracy, Wbudowany mikrofon
1750

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HF5431EP

1/3" 4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4M (1~30fps), True WDR (120dB), CS 

montaż, AC24V/DC12V, PoE
1600

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HF5231EP

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P/720P (1~60fps), 

True WDR (120dB), CS montaż, AC24V/DC12V, PoE
1400

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW5830EP-Z

1/2.5" 8M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 8M (1~30fps), True WDR 

(120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 50m, Audio, Alarm, Micro SD, 

IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
2000

SERIA ECO-SAVVY 3.0

Kamery Dahua z serii Eco-Savvy 3.0 zostały wyposażone w technologię pozwalającą na kompresję obrazu H.265, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeo 

dyskową do 50%. Wysoka rozdzielczośd obrazu do 8 Megapikseli przy prędkości 30kl/s, zapewnia płynny i ostry obraz. Dzięki technologii Starlight (czułośd 0,002lx/F1.2) obraz jest kolorowy nawet przy 

bardzo niskim poziomie oświetlenia. Oprócz tego w serii zawarte są wszystkie zalety kamer Eco-Savvy 2.0.



ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW5431EP-Z

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 4M (1~30fps), True WDR 

(120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 50m, Audio, Alarm, Micro SD, 

IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
1410

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW5231EP-Z

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 50m, Audio, Alarm, 

Micro SD, IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
1160

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW5830EP-Z

1/2.5" 8M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 8M (1~30fps), True WDR 

(120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, 

IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
2000

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW5431EP-Z

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR). H.265/H.264, 4M (1~30fps), True WDR 

(120dB), obiektyw:2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, 

IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
1480

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW5231EP-Z

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~30fps), True 

WDR (120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, Audio, Alarm, 

Micro SD, IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
1250

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW5830RP-Z

1/2.5" 8M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 8MP (1~30fps), True WDR 

(120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 40m, IP67, DC12V/PoE
2000

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW5431RP-Z

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR 

(120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 40m, IP67, DC12V/PoE
1400

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW5231RP-Z

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), obiektyw: 2.7-12mm moto-zoom, IR 40m, IP67, DC12V/PoE
1200

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4830EP-S-0400B

1/2.5" 8M Exmor Sensor, ICR, H.265/H.264, 3840x2160 (1~15fps), 4mm 

obiektyw stałopozycyjny; Micro SD, IR 30m, IP66, DC12V/PoE
1200

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431EP-S-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

2.8mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
810

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431EP-S-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
810



ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431EP-S-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
810

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231EP-S-0280B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 2.8mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
720

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231EP-S-0360B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 3.6mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
720

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231EP-S-0600B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 6mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
720

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4830EP-AS-0400B

1/2.5" 8M Exmor Sensor, ICR, H.265/H.264, 3840x2160 (1~15fps), 4mm 

(obiektyw stałopozycyjny); IR 30m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm 

(1/1),wsparcie Audio (1/1)
1150

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4431EP-AS-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

2.8mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, DC12V/PoE, 

SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
730

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4431EP-AS-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, DC12V/PoE, 

SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
730

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4431EP-AS-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, DC12V/PoE, 

SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
730

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4231EP-AS-0280B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 2.8mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, 

DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
640

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4231EP-AS-0360B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 3.6mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, 

DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
640

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4231EP-AS-0600B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 6mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, 

DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
640



ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4431MP-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

2.8mm / 3.6mm 6mm opcjonalnie, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, 

IP67, DC12V/PoE,
800

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4431FP-AS-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

2.8mm, IR 20m, IP66, IK10, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1), Audio (1/1)
900

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4431FP-AS-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm, IR 20m, IP66, IK10, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1), Audio (1/1)
900

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4431FP-AS-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm, IR 20m, IP66, IK10, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1), Audio (1/1)
900

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4231FP-AS-0280B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 2.8mm, IR30m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),Audio 

(1/1)
800

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4231FP-AS-0360B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 3.6mm, IR30m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),Audio 

(1/1)
800

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW4231FP-AS-0600B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 6mm, IR30m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),Audio (1/1)
800

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDB4431CP-AS-0280B

1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps)/1080P (1~30fps), 

2.8mm (3.6mm, 6mm opcjonalnie), wbudowany mikrofon, Micro SD, IP66, 

IK10, DC12V/PoE
730

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDB4231CP-AS-0280B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

2.8mm (3.6mm, 6mm - opcjonalnie), wbudowany mikrofon, Micro SD, IP66, 

IK10, DC12V/PoE
650

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4830EMP-AS-0400B

1/2.5" 8M Exmor Sensor, ICR, H.265/H.264, 3840x2160 (1~15fps), 4mm 

obiektyw stałopozycyjny; IR 30m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, 

Micro SD
1150

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4431EMP-AS-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

2.8mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, Mirco SD
830



ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4431EMP-AS-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, Mirco SD
830

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4431EMP-AS-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, Mirco SD
830

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4231EMP-AS-0280B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 2.8mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, 

Mirco SD
710

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4231EMP-AS-0360B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 3.6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, 

Mirco SD
710

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDW4231EMP-AS-0600B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, 

Mirco SD
710

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431BP-AS-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
800

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431BP-AS-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie Audio (1/1)
800

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231BP-AS-0360B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 3.6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie 

Audio (1/1)
720

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231BP-AS-0600B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie 

Audio (1/1)
720

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431DP-AS-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm (8mm opcjonalnie), IR 80m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm 

(1/1),wsparcie Audio (1/1)
840

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431DP-AS-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm (8mm opcjonalnie), IR 80m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm 

(1/1),wsparcie Audio (1/1)
840



ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231DP-AS-0360B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 3.6mm, IR 80m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie 

Audio (1/1)
790

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231DP-AS-0600B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 6mm, IR 80m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie 

Audio (1/1)
790

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231DP-AS-0800B

1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True 

WDR (120dB), 8mm, IR 80m, IP66, DC12V/PoE, SD,Alarm (1/1),wsparcie 

Audio (1/1)
790

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431SP-0360B

1/3"4M CMOS,ICR, H.265/H.264, 4 MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

3.6mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE
750

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4431SP-0600B

1/3"4M CMOS,ICR, H.265/H.264, 4 MP (1~30fps), True WDR (120dB), 

6mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE
750

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231SP-0360B

1/2.8" 2M CMOS, D/N(ICR), H.265/H.264, 1080P(1-60fps), True WDR 

(120dB), 3.6mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE
650

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HFW4231SP-0600B

1/2.8" 2M CMOS, D/N(ICR), H.265/H.264, 1080P(1-60fps), True WDR 

(120dB), 6mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE
650

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW5231RP-Z

1/2.8" 2M Exmor CMOS,D/N(ICR), H.265/H.264, 1080P(1~60fps), True 

WDR (120dB) -Z: 2.7~12mm moto-zoom, IR, 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE
1230

ECO-SAVVY 3.0 IPC-HDBW5431RP-Z

1/3" 4M CMOS,D/N(ICR), H.265/H.264,4MP(1~30fps), True WDR (120dB) -

Z: 2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE
1400

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HF5421EP

1/3" 4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3M/1080P/720P (1~30fps), montaż 

CS, AC24V/DC12V, PoE
1300

SERIA ECO-SAVVY 2.0

Seria kamer i rejestratorów Dahua z rodziny Evo-Savvy jest dedykowana do profesjonalnych zastosowao, które wymagają obrazu w wysokiej jakości połączonego z najnowszymi rozwiązaniami takimi 

jak inteligentna analiza obrazu. Kamery występują w 4 wariantach obudowy: standardowa, tulejowa, kulowa i kopułowa. Wyposażone są w przetwornik Green-tec Ambrella S2LM o rozdzielczości 

nawet do 8 Megapikseli oraz obiektywy stało i zmiennoogniskowe. Dzięki szerokiej dynamice WDR 120dB, wyśmienicie się sprawdzają się w warunkach o zmiennej charakterystyce oświetlenia. 

Inteligentna analiza obrazu pozwala na automatyczną detekcję takich sytuacji jak przekroczenie wirtualnej bariery, zniknięcie lub pojawienie się obiektu, wkroczenie intruza, a także detekcja twarzy.



ECO-SAVVY 2.0 IPC-HF5221EP

1/2.7" 2M CMOS, ICR H.264/MJPEG, 1080P/720P (1~30fps), montaż CS, 

AC24V/DC12V, PoE
1150

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HF5121EP

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.001Lux/F1.2, Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), 

950

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW4421EP-0360B

1/3"4M CMOS,ICR, H.264 / MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP / 1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 40m,IP66,DC12V/PoE
699

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW4120EP-0360B

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 40m, Dzieo/Noc: 

480

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW4120EP-0600B

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 40m, Dzieo/Noc: 

480

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW5421EP-Z

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4M (1~20fps), obiektyw: 

2.7~12mm (moto-zoom), IR 50m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE 

(AC24V opcjonalnie)
1310

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW5221EP-Z

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), obiektyw: 

2.7~12mm (moto-zoom), IR 50m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE 

(AC24V opcjonalnie)
1150

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW5121EP-Z

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, 

980

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW4120DP

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 80m, Dzieo/Noc: 

490

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HFW5221EP-Z-IRA-Z10

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), obiektyw 

:4.7~47mm (moto-zoom), IR 100~150m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, 

DC12V/PoE (AC24V opcjonalnie)
2520

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDW4421MP-0360B

1/3"4M CMOS,ICR, H.264 / MJPEG, 4 MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 3.6mm, IR 20m, IP66, DC12V/PoE
705



ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDW4421MP-0280B

1/3"4M  CMOS,ICR, H.264 / MJPEG, 4 MP (1~20fps), 3MP/1080P 

(1~30fps), 2.8mm, IR 20m, IP66, DC12V/PoE
705

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDW4221EP-0360B

1/2.7” 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 50m, Dzieo/Noc: 

685

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDBW5421EP-Z

1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4M (1~20fps), obiektyw: 

2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE 

(AC24V opcjonalnie)
1330

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDBW5221EP-Z

1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), obiektyw: 

2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE 

(AC24V opcjonalnie)
1180

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDBW5121EP-Z

1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1280(poz.)x960(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, 

980

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDBW4221EP-0280B

1/2.7” 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzieo/Noc: 

750

ECO-SAVVY 2.0 IPC-HDBW4421FP-0280B

1/3” 4 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

2688(poz.)x1520(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 20m, Dzieo/Noc: 

700

ATM IPC-HUM8101P

1/3“ 1.3M Aptina CMOS; H.264/MJPEG, 1.3M (1~30fps), 3.6mm obiektyw 

pinhole, Auido, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE
1820

ATM IPC-HUM4001P

1/4" 1M WDR CMOS, H.264/MJPEG, 720P (1~30fps), 3.6mm / 2.8mm 

obiektyw pinhole, DC12V/PoE
650

KAMERY SPECJALNE

Seria kamer Pro zawiera trzy grupy urządzeo. Pierwsza grupa to kamery wyposażone w obiektyw typu pinhole oraz przetwornik do 1.3Mpx. Dzięki bardzo mały rozmiarom obudowy, pozwalają na 

dyskretny montaż. Kamery panoramiczne 360°, których główną cechą jest wykorzystany w nich obiektyw typu fisheye. Dzięki przetwornikowi o rozdzielczości do 12 Mpx, oferuje doskonały obraz. 

Dzięki specyficznej budowie układu optycznego, otrzymujemy pełne pole widzenia w zakresie 360° oraz pozbywamy się martwych punktów. Trzecią grupą są kamery obrotowe PTZ wyposażone w 

przetwornik CMOS o rozdzielczości do 12 Megapikseli. Wykorzystując technologię Starlight (czułośd 0,002lx/F1.2), kamera zapewnia kolorowy obraz nawet przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. 

Zaawansowana technologia kompresji H.265 pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeo dyskową do 50%. Kamery z serii Pro pozwalają również na inteligentną analizę 

obrazu, detekcję twarzy i automatyczne śledzenie. Wysoki indeks odporności IP67/IP66 i IK10 to gwarancja, że kamera będzie działad bez zarzutu w każdych warunkach. 



MOBILE IPC-HDBW4431F-M12

1/3"4M CMOS, ICR, H.265/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 

2.8mm/3.6mm/6mm opcjonalnie, IR 20m, IP66, IK10, norma DC12V/PoE, 

złącze M12, obsługa kart SD
1260

MOBILE IPC-HDBW4231FP-M12

1/2.8" 2M CMOS, ICR, H.265/MJPEG, 1080P (1~30fps), 

2.8mm/3.6mm/6mm opcjonalnie, IR30m, IP66, DC12V/PoE, złącze M12, 

obsługa kart SD
1170

MOBILE IPC-HDBW4421FP-M12-0280B

1/3"4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 

2.8mm, IR 20m, IP66, IK10, norma DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1160

MOBILE IPC-HDBW4421FP-M12-0360B

1/3"4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 

3.6mm, IR 20m, IP66, IK10, norma DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1160

MOBILE IPC-HDBW4421FP-M12-0600B

1/3"4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 

6mm, IR 20m, IP66, IK10, norma DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1160

MOBILE IPC-HDBW4221FP-M12-0280B

1/2.7" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 2.8mm, IR30m, 

IP66, DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1070

MOBILE IPC-HDBW4221FP-M12-0360B

1/2.7" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 3.6mm, IR30m, 

IP66, DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1070

MOBILE IPC-HDBW4221FP-M12-0600B

1/2.7" 2M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 6mm, IR30m, IP66, 

DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1070

MOBILE IPC-HDBW4121FP-M12

1/3" 1.3M Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1.3M/720P (1~30fps), 

2.8mm/3.6mm, IR30m, IP66, DC12V/PoE, złącze M12, obsługa kart SD
1020

FISHEYE IPC-EB5500P

1/3.2" 5M CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 1.18mm/F2.0 obiektyw 

fisheye, wbudowany mikrofon, Micro SD, Alarm, Audio, DC12V, PoE
1300

FISHEYE IPC-EB5400P

1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 1.18mm/F2.0 obiektyw 

fisheye, Wbudowany mikrofon, Micro SD, Alarm, Audio, DC12V, PoE
1235



FISHEYE IPC-EBW81200P

1/2.3" 12M Exmor CMOS, H.264/MJPEG, 8MP (1~30fps), 1.55mm/F1.2, 

Audio, Alarm, Micro SD, DC12V, PoE
3200

FISHEYE IPC-EBW8600P

1/2“ 6M Exmor CMOS; H.264/MJPEG, 6MP (1~30fps), 1.55mm/F1.2, 

Audio, Alarm, Micro SD, DC12V, PoE
2600

FISHEYE IPC-EBW8600P-IVC

1/2“ 6M Exmor CMOS; H.264/MJPEG, 6MP (1~30fps), 1.55mm/F1.2, 

Audio, Alarm, Micro SD, DC12V, PoE
2820

PTZ PRO SD60230T-HN

2Mp CMOS, 30x zoom, Max 600°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -

40~70°C temperatura pracy, -20~90° kąt wychylenia
4034

PTZ PRO SD60220T-HN

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 600°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -

40~70°C temperatura pracy, -20~90° kąt wychylenia
3489

PTZ PRO SD60430U-HNI

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, H.265

WDR, Max 600°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm 

we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -40~70°C temperatura pracy, -20~90° kąt 

wychylenia, analiza obrazu i śledzenie obiektów

6000

PTZ PRO SD6C230T-HN

2Mp CMOS, 30x zoom, Max 240°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 

100m
5242

PTZ PRO SD6C220T-HN

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 240°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 

100m
3744

PTZ PRO SD6C430U-HNI

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, H.265 

WDR, Max 240°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 100m, analiza obrazu i śledzenie 

obiektów

6500

PTZ PRO SD59230T-HN

2Mp CMOS, 30x zoom, Max 400°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg 

IR:100m
4742

PTZ PRO SD59220T-HN

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 400°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg 

IR:100m
3245

SERIA PTZ PRO



PTZ PRO SD59430U-HNI

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Max 400°/s prędkośd obrotu, H.265 

WDR, Max 400°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg IR:100m, analiza obrazu i śledzenie 

obiektów

5780

PTZ PRO SD59225U-HNI

2Mp SONY STARLIGHT CMOS, 25x zoom, Max 400°/s prędkośd obrotu, 

H.265

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg 

IR:100m, analiza obrazu i śledzenie obiektów

3400

PTZ PRO SD50230T-HN

2Mp CMOS, 30x zoom, Max 450°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C
3700

PTZ PRO SD50230U-HNI

2Mp SONY STARLIGHT CMOS, 30x zoom, Max 450°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C, analiza 

obrazu i śledzenie obiektów
4320

PTZ PRO SD50220T-HN

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 450°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C
2870

PTZ PRO SD50225U-HNI

2Mp SONY STARLIGHT CMOS, 25x zoom, Max 450°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C, analiza 

obrazu i śledzenie obiektów
3100

PTZ PRO SD6AE530U-HN

5Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

30x zoom optyczny, dekodowanie H.265, IVS
12355

PTZ PRO SD6AE530U-HNI

5Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

30x zoom optyczny, dekodowanie H.265, IVS
12900

PTZ PRO SD60430U-HN

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

WDR, Max 600°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm 

we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -40~70°C temperatura pracy, -20~90° kąt 

wychylenia

5600

PTZ PRO SD6C430U-HN

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

WDR, Max 240°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 100m
5465

PTZ PRO SD59230U-HNI

2Mp SONY STARLIGHT CMOS, 30x zoom, Max 400°/s prędkośd obrotu, 

H.265

1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg 

IR:100m, analiza obrazu i śledzenie obiektów

4700



PTZ PRO SD59430U-HN

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

WDR, Max 400°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg IR:100m
4884

PTZ PRO SD50430U-HN

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

WDR, Max 450°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C
4535

PTZ PRO SD50430U-HNI

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, H.265

WDR, Max 450°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C, analiza obrazu i śledzenie obiektów
4960

PTZ PRO SD52C430U-HNI

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, H.265

WDR, Max 450°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, IP 67, IK10, -40~60°C, analiza obrazu i śledzenie obiektów
4960

PTZ PRO SD52C220T-HN

2Mp CMOS, 20x zoom, 

Max 450 °/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, -

30~60°C
2700

PTZ PRO SD52C430U-HN

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 

WDR, Max 450°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm 

we/wy, -30~60°C
4477

ULTRA IPC-HF81230EP

1/1.7" 12M Exmor CMOS H.265/MJPEG, 8MP (1~30fps), montaż CS, 

Audio, Alarm, Micro SD, DC12V/AC24V, PoE
3198 STARLIGHT

ULTRA IPC-HF81200EP

1/1.7” 12 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

4000(poz.)x3000(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3~1/10000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.01Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.001Lux/F1.2, Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), 

2950

ULTRA IPC-HF8630EP

1/1.8" 6M Exmor CMOS H.265/MJPEG, 6MP (1~30fps), montaż CS, Audio, 

Alarm, Micro SD, DC12V/AC24V, PoE
2630 STARLIGHT

ULTRA IPC-HF8331EP

1/2.8“ 3M Exmor CMOS; H.265/H.264, 3M (1~30fps), Audio, Alarm, Micro 

SD, DC12V/AC24V, PoE
2150

Seria Ultra to seria kamer Dahua zaprojektowanych w oparciu o najnowocześniejsze technologie w dziedzinie przetwarzania obrazu, dzięki czemu, kamery z tej serii są w stanie sprostad każdym 

wymaganiom. Najwyższej klasy przetwornik obrazu Sony Exmor do 12 Megapikseli, wysoka czułośd (technologia Starlight), oraz szeroka dynamika Ultra WDR (140dB) gwarantuje najwyższej  jakości 

obraz w każdy warunkach. Seria kamer Ultra oferuje kilka wariantów obudowy: standardowa, tulejowa, kulowa i kopułowa oraz kamery obrotowe PTZ. Szczególnym typem kamer w serii Ultra są 

kamery LPR pozwalające na automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

SERIA ULTRA



ULTRA IPC-HF8231EP

1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.265/H.264, 1080P (1~30fps), Audio, Alarm, 

Micro SD, DC12V/AC24V, PoE
1780

ULTRA IPC-HF8231FP

1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.265/H.264, 1080P (1~30fps), Audio, Alarm, 

Micro SD, DC12V/AC24V, PoE
1905 STARLIGHT

ULTRA IPC-HF8232EP

1/2“ 2M Exmor CMOS; H.265/MJPEG, 1080P (1~60fps), Audio, Alarm, 

Micro SD, DC12V/AC24V, PoE
2440 STARLIGHT

ULTRA IPC-HFW81230EP-Z

1/1.7“ 12 M CMOS, H.265/MJPEG, 12M (1~15fps), 4.1-16.4mm (tylko 

moto-zoom), IR 50M Audio, Alarm, Micro SD, IP67 DC12V/PoE
3480 STARLIGHT

ULTRA IPC-HFW81200EP-Z

1/1.7” 12 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

4000(poz.)x3000(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3~1/10000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.005Lux/F3.3, B/W (czarny-biały) 0.Lux/F3.3(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), 

3230

ULTRA IPC-HFW4800EP

1/2.3” 4K Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

3840(poz.)x2160(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.1Lux/F1.6, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.6(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzieo/Noc: 

2150

ULTRA IPC-HFW8630EP-Z

1/1.7“ 6M CMOS, H.265/MJPEG, 6M (1~30fps), 4.1-16.1mm (tylko moto-

zoom), IR 50M Audio, Alarm, Micro SD, IP67 DC12V/PoE
2910 STARLIGHT

ULTRA IPC-HFW8331EP-Z

1/2.8“ 3M Exmor CMOS; H.265/H.264, 3M (1~30fps), 2.7~12mm (tylko 

moto-zoom), IR 50M, Audio, Alarm, Micro SD, IP67, DC12V/PoE
2530

ULTRA IPC-HFW8231EP-Z

1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.265/H.264, 1080P (1~30fps), 2.7~12mm (tylko 

moto-zoom), IR 50M, Audio, Alarm, Micro SD, IP67, DC12V/PoE
2160

ULTRA IPC-HFW8231EP-ZH

1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.265/H.264, 1080P (1~30fps), 2.7~12mm (tylko 

moto-zoom), IR 50M, Audio, Alarm, Micro SD, IP67, DC12V/PoE, dodatkowa 

grzałka
2260

ULTRA IPC-HFW8232EP-Z

1/1.8" 2M CMOS, H.265/MJPEG, 1080P (1~60fps), 4.1-16.4mm (tylko 

moto-zoom), IR 50M. Audio, Alarm, Micro SD, IP67, DC12V/PoE
1900 STARLIGHT



ULTRA IPC-HDBW81230EP-Z

1/1.7“ CMOS, H.265/MJPEG, 12M (1~15fps), 4.1-16.4mm (tylko moto-

zoom), IR 50M Audio, Alarm, Micro SD, IP66 DC12V/PoE
3850 STARLIGHT

ULTRA IPC-HDBW81200EP-Z

1/1.7” 12 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

4000(poz.)x3000(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0.05Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, 

3600

ULTRA IPC-HDBW4800EP-0400B

1/2.3” 4K Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

3840(poz.)x2160(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkośd 

elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: 

Kolor 0. 1Lux/F1.6, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.8(IR on), Stosunek 

sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 20m, Dzieo/Noc: 

2390

ULTRA IPC-HDBW8331EP-Z

1/2.8“ 3M Exmor CMOS; H.264/H.265, 3M (1~30fps), 2.7~12mm (tylko 

moto-zoom), IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, IK10, 

IDC12V/AC24V/PoE
2910

ULTRA IPC-HDBW8231EP-Z

1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.264/H.265, 1080P (1~30fps), 2.7~12mm (tylko 

moto-zoom), IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, IK10, 

IDC12V/AC24V/PoE
2350

ULTRA IPC-HDBW8231EP-ZH

1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.264/H.265, 1080P (1~30fps), 2.7~12mm (tylko 

moto-zoom), IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, IK10, 

IDC12V/AC24V/PoE, dodatkowa grzałka
2450

ULTRA IPC-HDBW8232EP-Z

1/1.8" 2M CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~60fps), 4.1-16.4mm 4X (tylko 

moto-zoom), IR 30M. Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE
1900 STARLIGHT

ULTRA IPC-HDBW8281P-Z

1/1.9” 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS, Efektywna liczba 

pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, 

Prędkośd elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. 

oświetlenie: Kolor 0.005Lux/F1.65, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.65(IR on), 

Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 

1700

ULTRA LPR ITC237-PW1A-IRZ

2M CMOS, obiektyw: 4-8mm motozoom, 2xwbudowany oświetlacz LED, 

Zasięg detekcji: 4-8m (Vmax. pojazdu: <40km/h), 1 pas ruchu, Funkcje: 

Biała/czarna lista, Przekroczenie bariery, Detekcja pętli indukcyjnej, 

rejestracja na karcie pamięci SD, CGI, przeszukiwanie archiwum z pioziomu 

przeglądarki internetowej, eksport danych w formacie CSV.

3600

ULTRA LPR ITC217-PW1B-IRLZ

2M CMOS, obiektyw: 2.7-12mm motozoom, 2xwbudowany oświetlacz 

LED, Zasięg detekcji: 4-12m (Vmax. pojazdu: <40km/h), 2 pasy ruchu, 

Funkcje: Biała/czarna lista, Przekroczenie bariery, Detekcja pętli 

indukcyjnej, Przechowywanie listy tablic, CGI, zastosowanie w EU

2200

ULTRA LPR ITC217-PW1B-IRLZ10

2M CMOS, obiektyw: 4.7-47mm motozoom, 6xwbudowany oświetlacz 

LED, Zasięg detekcji: 4-40m (Vmax. pojazdu: <40km/h), 2 pasy ruchu, 

Funkcje: Biała/czarna lista, Przekroczenie bariery, Detekcja pętli 

indukcyjnej, Przechowywanie listy tablic, CGIV, zastosowanie w EU

2500

SERIA PTZ ULTRA



PTZ ULTRA SD6AL240-HNI

2Mp CMOS, 40x zoom optyczny, IVS, automatyczne śledzenie,

dystans IR: 400m, Tolerancja napięcia zasilającego: ±25%, -40~70°C zakres 

temperatury, IP67, wsparcie Hi-POE
14000

PTZ ULTRA SD6AL230F-HNI

2Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Star light, WDR, IVS, automatyczne 

śledzenie, dystans IR: 400m, Tolerancja napięcia zasilającego: ±25%, -

40~70°C zakres temperatury, IP67, wsparcie Hi-POE
11200 STARLIGHT

PTZ ULTRA SD6AE230F-HNI

2Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Star light, WDR, IVS, automatyczne 

śledzenie, dystans IR: 200m, Tolerancja napięcia zasilającego: ±25%, -

40~70°C zakres temperatury, IP67, IK10, RS485, wsparcie Hi-POE
8500 STARLIGHT

PTZ ULTRA SD65F230F-HNI

2Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Star light, WDR, Max 600°/s prędkośd 

obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 

10, -40~70°C temperatura pracy, -20~90° kąt widzenia, automatyczne 

śledzenie i IVS

7180 STARLIGHT

PTZ ULTRA PTZ12240-IRB-N

2Mp CMOS, 40x zoom, Defog, Max 160°/s prędkośd obrotu

1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 66, -40~70°C, 

zasięg IR: 300m, automatyczne śledzenie i IVS, wycieraczka
16800

PTZ ULTRA PTZ12230F-IRB-N

2Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Star light, WDR, Max 160°/s prędkośd 

obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 66, -

40~70°C, zasięg IR: 300m, automatyczne śledzenie i IVS, wycieraczka
12600 STARLIGHT

PTZ ULTRA PTZ12230-IRB-N

1/2.8" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 

Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkośd elektronicznej 

migawki: 1/1~1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W 

(czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej 

niż 55dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzieo/Noc: 

11000

PTZ ULTRA PTZ12240-LR8-N

2Mp CMOS, 40x zoom, Defog, Max 160°/s prędkośd obrotu, 1/1kan. audio 

we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 66, -40~70°C, zasięg IR: 

800m, automatyczne śledzenie i IVS, wycieraczka
29800

PTZ ULTRA PTZ12230F-LR8-N

2Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Star light, WDR, Max 160°/s prędkośd 

obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 66, -

40~70°C, zasięg IR: 800m, automatyczne śledzenie i IVS, wycieraczka
24200 STARLIGHT

PTZ ULTRA PTZ35230U-IRA-N

2Mp CMOS, 30x zoom, IVS, automatyczne śledzenie, dystans IR: 200m, 

±25% tolerancja napięcia zasilania, -40~70°C zakres temperatury, IP67, 

IK10, RS485, wsparcie Hi-POE
11200

PTZ ULTRA SDZ2030S-N

2Mp CMOS, 30x zoom, Starlight, WDR, 1/1kan. audio we/wy

2/1kan. alarm we/wy, slot kart SD, -40~70°C
4032



PTZ ULTRA SDZ2020S-N

2Mp CMOS, 20x zoom, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, slot 

kart SD, -40~70°C
2448

PTZ ULTRA SDZ1020S-N

1.3Mp CMOS, 20x zoom, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, slot 

kart SD, -40~70°C
2304

PTZ ULTRA SDZW2030S-N

2Mp CMOS, 30x zoom, Starlight, WDR, 1/1kan. audio we/wy

2/1kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP66, -40~70°C, 100m zasięg IR
5184

PTZ ULTRA SDZW2020S-N

2Mp CMOS, 20x zoom, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, slot 

kart SD, IP66, -40~70°C, 100m zasięg IR
2530

PTZ ULTRA SDZW1020S-N

1.3Mp CMOS, 20x zoom, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, slot 

kart SD, IP66, -40~70°C, 100m zasięg IR
3888

THERMO DH-TPC-PT8320P-A35Z30

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
60000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-A50

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
70000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-A60

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 60mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
75000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-100

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 100mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, 

Zoom 30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 

1we/1wy, Alarm 7we/2wy
108000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-TA25Z30

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 25mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
58950 STARLIGHT

SERIA THERMO

Dahua oferuje swoim klientom szeroką gamę kamer termowizyjnych w obudowie tulejowej lub zamkniętych w obudowie kamery obrotowej PTZ. Do dyspozycji klientów oddajemy kamery o budowie 

klasycznej wyposażonej w przetwornik termowizji o rozdzielczości do 640x512 pikseli oraz kamery dualne, wyposażone są w przetwornik termowizji oraz przetwornik obrazu o rozdzielczości 2Mpx. 

Znakomity obiektw wyposażony w 30x zoom pozwala na obserwacje terenu na dużych dystansach. Dodatkowo umożliwiają pomiar temperatury oraz detekcje ognia. 



THERMO DH-TPC-PT8320P-T35

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
62250 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-T50

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
69000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-TA60

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 60mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
73950 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8320P-T100

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 100mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, 

Zoom 30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD 

(max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
118500 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-A35

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
96000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-A50

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
102750 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-A60

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 60mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
108150 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-100

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 100mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, 

Zoom 30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 

1we/1wy, Alarm 7we/2wy
157500 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-TA25

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 25mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
102000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-TA35

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
106050 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-TA50

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
115050 STARLIGHT



THERMO DH-TPC-PT8620P-TA60

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 60mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
120750 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-PT8620P-T100

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 100mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, 

Zoom 30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD 

(max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
165000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8320P-A25

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 25mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
42750 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8320P-A35

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
45900 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8320P-A50

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
51750 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8320P-TA25

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 25mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
49350 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8320P-TA50

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
58500 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8620P-A25

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 25mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
76500 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8620P-A35

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
80550 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8620P-A50

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, 

Alarm 7we/2wy
87750 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8620P-TA25

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 25mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
87750 STARLIGHT



THERMO DH-TPC-SD8620P-TA35

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 35mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
91200 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD8620P-TA50

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 50mm, Rozdzielczośd wizji: 2M, Zoom 

30X, pomiar temperatury, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 

128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 7we/2wy
99000 STARLIGHT

THERMO DH-TPC-SD5300P-A13

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 13mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
26400

THERMO DH-TPC-SD5300P-A19

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 19mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
26400

THERMO DH-TPC-SD5300P-TA13

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 13mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
31200

THERMO DH-TPC-SD5300P-TA19

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 19mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
31200

THERMO DH-TPC-SD5600P-A13

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 13mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
49500

THERMO DH-TPC-SD5600P-A19

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 19mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
49500

THERMO DH-TPC-SD5600P-TA13

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 13mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
56700

THERMO DH-TPC-SD5600P-TA19

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 19mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
56700

THERMO DH-TPC-BF5300P-7

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 7.5mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
23700



THERMO DH-TPC-BF5300P-A7

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 7.5mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
23700

THERMO DH-TPC-BF5300P-A13

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 13mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
24450

THERMO DH-TPC-BF5300P-A19

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 19mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
24450

THERMO DH-TPC-BF5300P-A25

Rozdzielczośd termowizji: 25mm, obsługa IVS, detekcja ognia, karta SD 

(max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
27000

THERMO DH-TPC-BF5300P-A35

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 35mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
29550

THERMO DH-TPC-BF5300P-TA7

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 7.5mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
28050

THERMO DH-TPC-BF5300P-TA13

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 13mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
28950

THERMO DH-TPC-BF5300P-TA19

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 19mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
28950

THERMO DH-TPC-BF5300P-TA25

Rozdzielczośd termowizji: 25mm, pomiar temperatury, obsługa IVS, 

detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
31800

THERMO DH-TPC-BF5300P-TA35

Rozdzielczośd termowizji: 336*256, 35mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
34200

THERMO DH-TPC-BF5600P-A9

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 9mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
47100



THERMO DH-TPC-BF5600P-A13

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 13mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
47250

THERMO DH-TPC-BF5600P-A19

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 19mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
47250

THERMO DH-TPC-BF5600P-A25

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 25mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
49650

THERMO DH-TPC-BF5600P-A35

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 35mm, obsługa IVS, detekcja ognia, 

karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 2we/1wy
52200

THERMO DH-TPC-BF5600P-TA9

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 9mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
54300

THERMO DH-TPC-BF5600P-TA13

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 13mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
54450

THERMO DH-TPC-BF5600P-TA19

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 19mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
54450

THERMO DH-TPC-BF5600P-TA25

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 25mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
56850

THERMO DH-TPC-BF5600P-TA35

Rozdzielczośd termowizji: 640*512, 35mm, pomiar temperatury, obsługa 

IVS, detekcja ognia, karta SD (max. 128MB), Audio 1we/1wy, Alarm 

2we/1wy
59400

Rejestratory są dedykowane do małych systemów i występują w wersjach 4 i 8 kanałowych w rozdzielczości HD 1080p. Opcjonalny wbudowany zasilacz PoE pozwala na bezpośrednie podłączenie 

kamer do rejestratora a dzięki usłudze Easy4IP, mamy dostęp do podglądu na żywo oraz nagrao z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.

REJESTRATORY IP

SERIA NVR LITE



NVR LITE NVR2104-S2

80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip
312

NVR LITE NVR2108-S2

80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip
364

NVR LITE NVR2104-P-S2

80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, PoE
546

NVR LITE NVR2108-8P-S2

80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, 8xPoE
826

NVR LITE NVR2104HS-S2

80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, Kompaktowa obudowa
325

NVR LITE NVR2108HS-S2

80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, Kompaktowa obudowa
377

NVR LITE NVR2104HS-P-S2

80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, PoE, Kompaktowa obudowa
559

NVR LITE NVR2108HS-8P-S2

80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, 8xPoE, Kompaktowa obudowa
847

NVR LITE NVR2208-S2

80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (do 12TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip
780

NVR LITE NVR2204-P-S2

80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (do 12TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, PoE
1014

NVR LITE NVR2208-8P-S2

80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (do 12TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, 8xPoE
1209



NVR LITE NVR4104HS-W-S2

80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie 

dodawnie, Easy4ip, Kompaktowa obudowa, trzy anteny WiFi
1020

NVR PRO NVR4104

80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P, IVS
585

NVR PRO NVR4104-P

80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P, IVS
845

NVR PRO NVR4104H

80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P, IVS 
650

NVR PRO NVR4104H-P

80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P, IVS
830

NVR PRO NVR4108

80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P, IVS 
700

NVR PRO NVR4116

80Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P, IVS 
741

NVR PRO NVR4108-P

80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P, IVS 
966

NVR PRO NVR4108H-P

80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P, IVS
1125

Rejestratory serii Pro to zaawansowane urządzenia dedykowane do dużych systemów. Architektura sprzętowa oparta jest na wielordzeniowym procesorze ARM Cortex A17 Quad Core, co gwarantuje 

wysoką wydajnośd oraz niezawodnośd. Zaawansowana technologia kompresji H.265 pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeo dyskową do 50%. Znakomita wydajnośd 

pozwala na wyświetlenie 4 kanałów w rozdzielczości 4K lub 16 kanałów w rozdzielczości 1080p. Do pojedynczego rejestratora możemy podłączyd do 32 kamer IP. Dane mogą byd archiwizowane na 

dyskach pracujących w trybie RAID. W pojedynczym rejestratorze można zamontowad do 8 dysków o pojemności 6TB. To pozwala na stworzenie pojemnego i bezpiecznego archiwum danych. Nie 

zabrakło również analityki obrazu w tym detekcja twarzy. System w pełni współpracuje z kamerami hemisferycznymi oraz terminalami POS, co pozwala na budowę systemu w pełni zintegrowanego i 

SERIA NVR PRO



NVR PRO NVR4108-8P

80Mbps, Max 6MP, 4/8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 8xPOE, P2P, IVS 
1313

NVR PRO NVR4116-8P

80Mbps, Max 6MP, 4/8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 8xPOE, P2P, IVS 
1196

NVR PRO NVR4108H

80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P, IVS 
847

NVR PRO NVR4204

200Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, P2P, IVS
960

NVR PRO NVR4204-P

200Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, P2P, IVS, 4x PoE
1200

NVR PRO NVR4208-4K

256Mbps, Max 12MP, 8kan. 1080P (4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 2 HDD(6TB każdy), 8/3 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS

1400

NVR PRO NVR4208-8P-4K

200Mbps, Max 12MP, 8kan. 1080P (4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 2 HDD(6TB każdy), 8/3 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS, 8x PoE

1875

NVR PRO NVR4116H

80Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 
951

NVR PRO NVR4108H-8P

80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 8xPOE, P2P, IVS
1531

NVR PRO NVR4208

200Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, P2P, IVS 
1030

NVR PRO NVR4216

200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, P2P, IVS
1131



NVR PRO NVR4216-4K

256Mbps, Max 12MP, 16kan. 1080P(4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 8/3 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS

1600

NVR PRO NVR4232

200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, P2P, IVS 
1261

NVR PRO NVR4208-8P

200Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, 8PoE, P2P, IVS
1891

NVR PRO NVR4216-8P

200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, 8PoE, P2P, IVS 
1972

NVR PRO NVR4216-16P

200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, 16PoE, P2P, IVS 
2052

NVR PRO NVR4232-16P

200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 

alarm wej/wy, 16PoE, P2P, IVS
2198

NVR PRO NVR4208V-8P

200Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 2/1 

alarm wej/wy, 8PoE, P2P, IVS 
1859

NVR PRO NVR4216V-8P

200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 

(1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 2/1 

alarm wej/wy, 8PoE, P2P, IVS 
1950

NVR PRO NVR4416

200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P, IVS
2088

NVR PRO NVR4432

200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P, IVS
2320

NVR PRO NVR4416-16P

200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P, IVS
3132



NVR PRO NVR4416-4K

256Mbps, Max 12MP, 16kan. 1080P(4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/2 HDMI, 2 RJ45(1000M), 3 USB(2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 4 HDD(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, 

przekształcanie hemisferycze, IVS

2700

NVR PRO NVR4416-16P-4K

256Mbps, Max 12MP, 16kan. 1080P(4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/2 HDMI, 1 RJ45(1000M), 3 USB(2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 4 HDD(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, 1x6PoE, 

P2P, przekształcanie hemisferycze, IVS

3828

NVR PRO NVR4432-4K

256Mbps, Max 12MP, 32kan. 1080P(4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/2 HDMI, 2 RJ45(1000M), 3 USB(2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 4 HDD(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, 

przekształcanie hemisferycze, IVS

3036

NVR PRO NVR4432-16P

200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P, IVS 
2820

NVR PRO NVR4832

200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 

RJ45 (1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD (6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P, IVS
3132

NVR PRO NVR4832-4K

256Mbps, Max 12MP, 32kan. 1080P(4kan. H.265+4kan. H.264) 

dekodowanie, 1 VGA/2 HDMI, 2 RJ45(1000M), 4 USB(2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 8 HDD(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, 

przekształcanie hemisferycze, IVS

3828

NVR PRO NVR5208-8P-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 HDMI, 

1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0),1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD(6TB każdy), 

4/2 alarm wej/wy, 8PoE, P2P, przekształcanie hemisferycze, IVS
2423

NVR PRO NVR5216-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD 

(6TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie hemisferycze, IVS
1928

NVR PRO NVR5216-16P-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD(6TB 

każdy), 4/2 alarm wej/wy, 16PoE, P2P, przekształcanie hemisferycze, IVS
2604

NVR PRO NVR5232-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD 

(6TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie hemisferycze, IVS 
2121

NVR PRO NVR5416-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 2 RJ45 (1000M), 3 USB (2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD 

(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS

2300



NVR PRO NVR5416-16P-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45(1000M), 3 USB(2USB3.0),1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD(6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS

3300

NVR PRO NVR5432-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 2 RJ45 (1000M), 3 USB (2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD 

(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS 

2650

NVR PRO NVR5432-16P-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45 (1000M), 3 USB (2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD 

(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS

3700

NVR PRO NVR5464-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 2 RJ45(1000M), 3 USB(2USB3.0),1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD(6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie hemisferycze, IVS
3322

NVR PRO NVR5816-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45(1000M), 4 USB(2USB3.0),1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD(6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie hemisferycze, 

RAID0/1/5/6/10

3840

NVR PRO NVR5816-16P-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 1 RJ45(1000M), 4 USB(2USB3.0),1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD(6TB 

każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, 16xPoE, przekształcanie 

hemisferycze, RAID0/1/5/6/10

4956

NVR PRO NVR5832-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD 

(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS, RAID0/1/5/6/10

4229

NVR PRO NVR5864-4KS2

320Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 

HDMI, 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD 

(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie 

hemisferycze, IVS, RAID0/1/5/6/10

4717

NVR ULTRA NVR608-32-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja

5730

NVR ULTRA NVR608-64-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja

7680

Rejestratory serii Ultra to potężne urządzenia pozwalające na zbudowanie zaawansowanego systemu. Architektura sprzętowa oparta na wielordzeniowym procesorze Intel umożliwia wydajną i 

niezawodną prace systemu. Wysoka przepustowośd na poziomie 512Mbps pozwala na przyjmowanie ogromnej ilości danych. Dzięki temu, do 1 rejestratora możemy podłączyd nawet 256 kamer IP. 

Dyski pracujące w trybie RAID to szybki i niezawodny dostęp do danych. W pojedynczym rejestratorze można zamontowad do 24 dysków, dzięki czemu do dyspozycji mamy ogromną przestrzeo do 

bezpiecznego przechowywania archiwum wideo. Nie zabrakło również analityki obrazu w tym detekcja twarzy. System w pełni współpracuje z kamerami hemisferycznymi oraz terminalami POS, co 

SERIA NVR ULTRA



NVR ULTRA NVR608-128-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja

8500

NVR ULTRA NVR608R-64-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, N+M, ANPR, termowizja, 

RAID0/1/5/6/10/50/60, Zasilanie redundantne

9230

NVR ULTRA NVR608R-128-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja, Zasilanie redundantne

12000

NVR ULTRA NVR616-64-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS RAID0/1/5/6/10/50/60 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface

12350

NVR ULTRA NVR616-128-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface

14300

NVR ULTRA NVR616R-64-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface, Zasilanie 

17550

NVR ULTRA NVR616R-128-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface, Zasilanie 

18850

NVR ULTRA NVR616D-64-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface, LCD

15600

NVR ULTRA NVR616D-128-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface, LCD

18000

NVR ULTRA NVR616DR-64-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS (opcjonalnie), 

rozpoznawanie twarzy, RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, termowizja, 1 

19500

NVR ULTRA NVR616DR-128-4KS2

384Mbps, Max 12MP, 128kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 

VGA/2 HDMI (6 HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 

1/1kanał audio wej/wy, 16 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60 

N+M, ANPR, termowizja, 1 Mini SAS, 2 Giga optical fiber interface, LCD, 

21000



NVR ULTRA NVR724-256

512Mbps, Max 12MP, 256kan. Dekodowanie 1080p, H.264, 1 VGA/2 

HDMI (10HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 20 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 4/4 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, 

termowizja, 2 Mini SAS

34450

NVR ULTRA NVR724D-256

512Mbps, Max 12MP, 256kan. Dekodowanie 1080p, H.264, 1 VGA/2 

HDMI (10HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 20 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 4/4 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, 

termowizja, 2 Mini SAS, LCD

37050

NVR ULTRA NVR724R-256

512Mbps, Max 12MP, 256kan. Dekodowanie 1080p, H.264, 1 VGA/2 

HDMI (10HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 20 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 4/4 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, 

termowizja, 2 Mini SAS, Zasilanie redundantne

41600

NVR ULTRA NVR724DR-256

512Mbps, Max 12MP, 256kan. Dekodowanie 1080p, H.264, 1 VGA/2 

HDMI (10HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 

audio wej/wy, 20 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 4/4 alarm wej/wy, 

przekształcanie hemisferycze, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, 

termowizja, 2 Mini SAS, LCD, Zasilanie redundantne

44200

NVR ULTRA NVR724_Decode Card

8 HDMI, 32kan. 1080P, współpracuje z NVR724-256, karta rozszerzająca o 

8 wyjśd HDMI
7800

Klawiatury DHI-NKB3000

Obsługa: DAHUA DVR, DAHUA kamery Obrotowe IP, DAHUA kamery 

szybkoobrotowe, Platforma Centralnego Zarządzania, NVS

Czteroosiowy joystick do sterowania PTZ

Obsługa podgląd na żywo HD 1080p; wsparcie synchronizowanych wyjśd 

HDMI & VGA, zdjęcia i nagrania na U-disk, obsługa ściany wideo obsługa 

6150

Klawiatury DHI-NKB1000

Obsługa: DAHUA DVR, DAHUA kamery Obrotowe IP, DAHUA kamery 

szybkoobrotowe, Platforma Centralnego Zarządzania, NVS

Czteroosiowy joystick do sterowania PTZ

Obsługa podgląd na żywo HD 1080p; wsparcie synchronizowanych wyjśd 

HDMI & VGA, zdjęcia i nagrania na U-disk, obsługa ściany wideo obsługa 

1540

Klawiatury DHI-KBD1000

Obsługa wszyskich modeli kamer szybkoobrotowych Dahua, Dahua DVR, 

RS485, RS422, USB & RS232

Trzyosiowy joystick do sterowania PTZ

Preset, Auto Skan, Auto obrót, Auto trasa & Kontrola paternów

1190

Klawiatury DHI-KB1000

Obsługa wszyskich modeli kamer szybkoobrotowych Dahua,

RS485, RS422 i USB

Trzyosiowy joystick do sterowania PTZ

Preset, Auto Skan, Auto obrót, Auto trasa & Kontrola paternów

1050

KAMERY HDCVI

SERIA HDCVI 1

Dahua oddaje do dyspozycji klientów 4 modele klawiatur sterujących, pozwalających na zarządzenie systemem. Klawiatury pozwalają na sterowanie kamerami PTZ dzięki joystickom 3 lub 4 osiowym 

oraz wyzwalanie funkcji takich jak trasa, patern, auto-skan itp. Dzięki klawiaturze w intuicyjny sposób możliwe jest odtwarzanie nagrao, przewijanie materiału do przodu oraz do tyłu. W modelu DH-

NKB3000, dodatkowo, klawiatura została wyposażona w kolorowy ekran LCD reagujący na dotyk, co pozwala na jeszcze łatwiejsze sterowanie systemem. Klawiatury współpracują z rejestratorami 

KLAWIATURY



HDCVI 1 HAC-HFW1000SP-0280B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

2.8mm stałoogniskowy
180

HDCVI 1 HAC-HFW1100SP-0360B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
208

HDCVI 1 HAC-HFW1100SP-0280B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

2.8mm stałoogniskowy
208

HDCVI 1 HAC-HFW1200SP-0360B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
255

HDCVI 1 HAC-HFW1200BP-0360B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
285

HDCVI 1 HAC-HFW1220DP-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 80m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy (2.8mm, 6mm opcjonalnie)
269

HDCVI 1 HAC-HFW1000RP-0360B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy, plastikowa
128

HDCVI 1 HAC-HFW1000RP-0280B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

2.8mm stałoogniskowy, plastikowa
128

HDCVI 1 HAC-HFW1000RMP-0360B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
175

Biorąc pod uwagę, że wiele systemów dozoru wizyjnego wciąż oparta jest na technologii analogowej, Dahua wprowadziła serie urządzeo w technologii HDCVI. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w 

cyfrowej jakości HD oraz transmisje danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz 

kamer analogowych. Co znacznie ułatwia proces instalacji a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie. Kamery z serii HDCVI produkowane są w 

obudowie standardowej, kopułowej, kulowej i tulejowej. Nie zabrakło też kamer obrotowych PTZ oraz kamer typu pinhole. Kamery posiadają przetwornik obrazu o rozdzielczości do 2M CMOS. Szeroki 

zakres dynamiki WDR 120dB pozwala na otrzymywanie czytelnego obrazu nawet w warunkach zmiennego oświetlenia. Wybór obiektywów o stałej i zmiennej ogniskowej pozwala na dobranie kamery 



HDCVI 1 HAC-HFW1200RP-0360B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
195

HDCVI 1 HAC-HFW1200RP-0600B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

6mm stałoogniskowy
195

HDCVI 1 HAC-HFW1100RMP-0360B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
192

HDCVI 1 HAC-HFW1100RP-0360B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
160

HDCVI 1 HAC-HFW1200RMP-0360B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
225

HDCVI 1 HAC-HFW1220RP-0280B

1/2.9" 2Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy
180

HDCVI 1 HAC-HFW1220RP-0360B

1/2.9" 2Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy
180

HDCVI 1 HAC-HFW1220RP-0600B

1/2.9" 2Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 6mm stałoogniskowy
180

HDCVI 1 HAC-HFW1220RMP-0280B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy
194

HDCVI 1 HAC-HFW1220RMP-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy
194



HDCVI 1 HAC-HFW1220RMP-0600B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 6mm stałoogniskowy
194

HDCVI 1 HAC-HFW1220SP-0280B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy
320

HDCVI 1 HAC-HFW1220SP-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy
320

HDCVI 1 HAC-HFW1220SP-0600B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, 

Smart IR, 6mm stałoogniskowy
320

HDCVI 1 HAC-HFW1000SP-0360B-S3

1/4" 1 Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy, Wsparcie: HDCVI, HDTVI, AHD, PAL960H
140

HDCVI 1 HAC-HFW1100RP-VF

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.7-

12mm zmiennoogniskowy manualny
315

HDCVI 1 HAC-HFW1200RP-VF

1/2.7" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 

2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
350

HDCVI 1 HAC-HFW1100RP-VF-IRE6

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 60m, Smart IR, 2.7-

12mm zmiennoogniskowy manualny
345

HDCVI 1 HAC-HFW1200RP-VF-IRE6

1/2.7" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 60m, zespół 

LED, Smart IR, 2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
380

HDCVI 1 HAC-HDW1100EMP-0360B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
195

HDCVI 1 HAC-HDW1100EMP-A-0360B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
210



HDCVI 1 HAC-HDW1220EMP-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 50m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
225

HDCVI 1 HAC-HDW1220EMP-0280B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 50m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
225

HDCVI 1 HAC-HDW1220EMP-A-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 50m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
239

HDCVI 1 HAC-HDW1220EMP-A-0280B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 50m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
239

HDCVI 1 HAC-HDW1000MP-0360B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
150

HDCVI 1 HAC-HDW1100MP-0360B

1/3" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
175

HDCVI 1 HAC-HDW1200MP-0280B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 

2.8mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
200

HDCVI 1 HAC-HDW1200MP-0360B

1/2.7" 2Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie)
200

HDCVI 1 HAC-HDW1220MP-0280B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy
200

HDCVI 1 HAC-HDW1220MP-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy
200

HDCVI 1 HAC-HDW1220MP-0600B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 6mm stałoogniskowy
200



HDCVI 1 HAC-HDW1000RP-0360B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy
119

HDCVI 1 HAC-HDW1000RP-0280B

1/4" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

2.8mm stałoogniskowy
119

HDCVI 1 HAC-HDW1200RP-0360B

1/3" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy (2.8mm, 6mm opcjonalnie), plastikowa
150

HDCVI 1 HAC-HDW1220RP-0360B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie), plastikowa
185

HDCVI 1 HAC-HDW1220RP-0280B

1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, 

Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy (6mm opcjonalnie), plastikowa
185

HDCVI 1 HAC-HDW1100RP-0360B

1/2.9" 1Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowy, plastikowa
135

HDCVI 1 HAC-HDW1100RP-VF

1/3" 1 Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.7-

12mm zmiennoogniskowy manualny
315

HDCVI 1 HAC-HDW1200RP-VF

1/2.7" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 

2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
370

HDCVI 1 HAC-HDW1220RP-VF

1/2.7" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 

2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
365

HDCVI 1 HAC-HDBW1100RP-VF

1/4" 1 Megapixel CMOS, 720P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.7-

12mm zmiennoogniskowy manualny
315

HDCVI 1 HAC-HDBW1200RP-VF

1/2.7" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, IK10, Max.zasięg IR: 30m, 

zespół LED, Smart IR, 2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
370



HDCVI 1 HAC-HDBW1220RP-VF

1/2.9" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67, IK10, Max.zasięg IR: 30m, 

zespół LED, Smart IR, 2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
390

HDCVI 2 HAC-HDW2220RP-Z

1/2.8" 2.4Megapixel Sony CMOS, 25/30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 

720P, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-12mm moto 

zoom
650

HDCVI 2 HAC-HFW2221EP-0360B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 40m, zespół LED, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowa
400

HDCVI 2 HAC-HFW2221EP-0600B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 40m, zespół LED, Smart IR, 

6mm stałoogniskowa
400

HDCVI 2 HAC-HFW2221EP-0800B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 40m, zespół LED, Smart IR, 

8mm stałoogniskowa
400

HDCVI 2 HAC-HFW2221DP-0360B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 80m, zespół LED, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowa (12mm opcjonalnie)
434

HDCVI 2 HAC-HFW2221DP-0600B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 80m, zespół LED, Smart IR, 

6mm stałoogniskowa (12mm opcjonalnie)
434

HDCVI 2 HAC-HFW2221DP-0800B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 80m, zespół LED, Smart IR, 

8mm stałoogniskowa (12mm opcjonalnie)
434

HDCVI 2 HAC-HFW2220RP-Z

1/2.8" 2.4 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR

2.7-12mm moto zoom
590

HDCVI 2 HAC-HFW2220RP-VF

1/2.8" 2.4Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart 

IR, 2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
460

HDCVI 2 HAC-HFW2220RP-VF-IRE6

1/2.8" 2.4 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart 

IR, 2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
480
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HDCVI 2 HAC-HFW2220RP-Z-IRE6

1/2.8" 2.4 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart 

IR, 2.7-12mm moto zoom
630

HDCVI 2 HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-

12mm moto zoom
560

HDCVI 2 HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-DP

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS

25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, 120db Ture WDR, 

Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-12mm moto zoom, 

DC12V/AC24V

560

HDCVI 2 HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR

Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 7-22mm moto zoom
742

HDCVI 2 HAC-HDW2220RP-VF

1/2.8" 2.4Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR

2.7-12mm zmiennoogniskowy manualny
470

HDCVI 2 HAC-HDW2221MP-0360B

1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Microcrystalline LED, 

Smart IR, 3.6mm stałoogniskowa
290

HDCVI 2 HAC-HDW2221MP-0600B

1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Microcrystalline LED, 

Smart IR, 6mm stałoogniskowa
290

HDCVI 2 HAC-HDW2221MP-0800B

1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Microcrystalline LED, 

Smart IR, 8mm stałoogniskowa
290

HDCVI 2 HAC-HDW2221EP-0360B

1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowa
375

HDCVI 2 HAC-HDW2221EP-0600B

1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 6mm 

stałoogniskowa
375

HDCVI 2 HAC-HDW2221EP-0800B

1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 8mm 

stałoogniskowa
375



HDCVI 2 HAC-HDW2221EMP-A-0280B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 

2.8mm stałoogniskowa, wbudowany mikrofon, All Metal
328

HDCVI 2 HAC-HDW2221EMP-A-0360B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 

3.6mm stałoogniskowa, wbudowany mikrofon, All Metal
328

HDCVI 2 HAC-HDW2221EMP-A-0600B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 

6mm stałoogniskowa, wbudowany mikrofon, All Metal
328

HDCVI 2 HAC-HDW2221EMP-A-0800B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 

8mm stałoogniskowa, wbudowany mikrofon, All Metal
328

HDCVI 2 HAC-HDW2221RP-Z

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-

12mm moto zoom
538

HDCVI 2 HAC-HDW2221RP-Z-DP

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-

12mm moto zoom, DC12V/AC24V
538

HDCVI 2 HAC-HDW2120RP-Z

1/3" 1.4 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1305(poz.)x1049(pion.), Prędkośd elektronicznej migawki: 

1/3s~1/100,000s, Szybkośd klatek wideo: 25/50fps@720P, Synchronizacja: 

Wewnętrzna, Min. oświetlenie: 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, 

Wyjście wideo: 1 kanał BNC HDCVI/CVBS, Zasięg IR: 60m, Inteligentne IR, 

420

HDCVI 2 HAC-HDBW2221EP-0280B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.8mm 

stałoogniskowa
350

HDCVI 2 HAC-HDBW2221EP-0360B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR, 3.6mm 

stałoogniskowa
350

HDCVI 2 HAC-HDBW2221EP-0600B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR, 6mm 

stałoogniskowa
350

HDCVI 2 HAC-HDBW2221EP-0800B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR, 8mm 

stałoogniskowa
350



HDCVI 2 HAC-HDBW2221FP-0280B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 20m, Smart IR, 

wbudowany mikrofon, 2.8mm stałoogniskowa
342

HDCVI 2 HAC-HDBW2221FP-0360B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 20m, Smart IR, 

wbudowany mikrofon, 3.6mm stałoogniskowa
342

HDCVI 2 HAC-HDBW2221FP-0600B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 20m, Smart IR, 

wbudowany mikrofon, 6mm stałoogniskowa
342

HDCVI 2 HAC-HDBW2221FP-0800B

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 20m, Smart IR, 

wbudowany mikrofon, 8mm stałoogniskowa
342

HDCVI 2 HAC-HDBW2221RP-Z

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, zespół LED, Smart 

IR, 2.7-12mm moto zoom
550

HDCVI 2 HAC-HDBW2221RP-Z-DP

1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 

ICR, IP67, IK10, 120db Ture WDR, Max. zasięg IR: 30m, zespół LED, Smart 

IR, 2.7-12mm moto zoom

DC12V/AC24V

504

HDCVI 2 HAC-HDBW2220RP-VF

1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1984(poz.)x1225(pion.), Prędkośd elektronicznej migawki: 

1/3s~1/100,000s, Szybkośd klatek wideo: 25/30/50/60fps@720P; 

25/30fps@1080P, Synchronizacja: Wewnętrzna, Min. oświetlenie: 

0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, Wyjście wideo: 1 kanał BNC 

430

HDCVI 2 HAC-HDBW2220RP-Z

1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1984(poz.)x1225(pion.), Prędkośd elektronicznej migawki: 

1/3s~1/100,000s, Szybkośd klatek wideo: 25/30/50/60fps@720P; 

25/30fps@1080P, Synchronizacja: Wewnętrzna, Min. oświetlenie: 

0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, Wyjście wideo: 1 kanał BNC 

470

HDCVI 2 HAC-HDBW2120RP-VF

1/3" 1.3 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1305(poz.)x1049(pion.), Prędkośd elektronicznej migawki: 

1/3s~1/100,000s, Szybkośd klatek wideo: 25/50fps@720P, Synchronizacja: 

Wewnętrzna, Min. oświetlenie: 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, 

Wyjście wideo: 1 kanał BNC HDCVI/CVBS, Zasięg IR: 30m, Inteligentne IR, 

410

HDCVI 3 HAC-HF3120RP

1/3" 1.3Megapixel CMOS, 25/30/50/60fps@720P, ICR, OSD

DC12V, HDCVI/CVBS wyjścia
320

HDCVI 3 HAC-HF3231EP

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, OSD, 

automatyczna przesłona, ABF, DC12V/AC24V, wejście audo, we/wy 

alarmowe

615
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HDCVI 3 HAC-HF3231EP-T

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, OSD, 

automatyczna przesłona, ABF, DC12V/AC24V, wejście audo, we/wy 

alarmowe, HDCVI/HDSDI/CVBS wyjścia

710

HDCVI 3 HAC-HFW3231EP-Z

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, Max. 

zasięg IR: 50m, Smart IR, 2.7-12mm auto-iris moto zoom, DC12V/AC24V, 

wejście audo, alarm we/wy, HDCVI/HDSDI/CVBS wyjścia

960

HDCVI 3 HAC-HFW3231EP-ZT

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, Max. 

zasięg IR: 50m, Smart IR, 2.7-12mm auto-iris moto zoom, DC12V/AC24V, 

wejście audo, alarm we/wy, HDCVI/HDSDI/CVBS wyjścia

960

HDCVI 3 HAC-HFW3231EP-Z-0722

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, Max. 

zasięg IR: 50m, Smart IR, 7-22mm auto-iris moto zoom, DC12V/AC24V, 

wejście audo, alarm we/wy

potrójne wyjście

1080

HDCVI 3 HAC-HFW3231EP-ZH

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, 

Max. zasięg IR: 50m, Smart IR, 2.7-12mm auto-iris moto zoom, 

DC12V/AC24V, wejście audo, alarm we/wy, 

potrójne wyjście, wbudowana grzałka (-40°C~60°C)

960

HDCVI 3 HAC-HDBW3231EP-Z

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, IK10, 

Max. zasięg IR: 50m, Smart IR, 2.7-12mm auto-iris moto zoom, 

DC12V/AC24V, wejście audo, alarm we/wy, potrójne wyjście 

900

HDCVI 3 HAC-HDBW3231EP-ZT

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, IK10, 

Max. zasięg IR: 50m, Smart IR, 2.7-12mm auto-iris moto zoom, 

DC12V/AC24V, wejście audo, alarm we/wy, HDCVI/HDSDI/CVBS wyjścia

890

HDCVI 3 HAC-HDBW3231EP-ZH

1/2.8" 2.1 Megapixel Sony CMOS, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, Star Light, 120dB True WDR, ICR, IP67, IK10, 

Max. zasięg IR: 50m, Smart IR, 2.7-12mm auto-iris moto zoom, 

DC12V/AC24V, wejście audo, alarm we/wy, potrójne wyjście, wbudowana 

grzałka (-40°C~60°C)

960

HDCVI 3 HAC-HDBW3220EP-Z

1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1984(poz.)x1225(pion.), Prędkośd elektronicznej migawki: 

1/3s~1/100,000s, Szybkośd klatek wideo: 25/30/50/60fps@720P; 

25/30fps@1080P, Synchronizacja: Wewnętrzna, Min. oświetlenie: 

0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, Wyjście wideo: 1 kanał BNC 

850

HDCVI 3 HAC-HDBW3220EP-ZH

1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 

1984(poz.)x1225(pion.), Prędkośd elektronicznej migawki: 

1/3s~1/100,000s, Szybkośd klatek wideo: 25/30/50/60fps@720P; 

25/30fps@1080P, Synchronizacja: Wewnętrzna, Min. oświetlenie: 

0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, Wyjście wideo: 1 kanał BNC 

920

HDCVI 3 HAC-HUM3100BP-0360P

Pinhole HDCVI, 1Mpx 720P, przetwornik: 1/2,9" CMOS 25/30fps@720P, 

ICR, OSD, Dzieo/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, Zasilanie 12V
372



HDCVI 3 HAC-HUM3101BP

1 Megapixel 720P WDR Pinhole HDCVI Camera

25/30fps@720P, ICR, OSD, WDR(120db)
460

HDCVI PTZ LIGHT SD40212I-HC

2Mp CMOS, 12x zoom, Max 300 °/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, IK10 opcjonalnie, -40~60°C
2434

HDCVI PTZ LIGHT SD42212I-HC

2Mp CMOS, 12x zoom, Max 300 °/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, IK10 opcjonalnie, -30~60°C
2309

HDCVI PTZ LIGHT SD42C212I-HC

1/2.8” Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 

Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkośd elektronicznej 

migawki: 1/1~1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W 

(czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, 

Szybkośd klatek wideo: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Wyjście 

1800

HDCVI PTZ LIGHT SD22204I-GC

2Mp CMOS, 4x zoom, Max 100 °/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

IP66, IK 10, -10~60°C
840

HDCVI PTZ PRO SD63230I-HC

2Mp CMOS, 30x zoom, Max 300°/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, IK 10 opcjonalnie, -40~60°C
3931

HDCVI PTZ PRO SD63220I-HC

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 300°/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, IK 10 opcjonalnie, -40~60°C
2110

HDCVI PTZ PRO SD6C230I-HC

2Mp CMOS, 30x zoom, Starlight, WDR, Max 240°/s prędkośd obrotu, 

1kan. wejście audio, 2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 150m
4340

HDCVI PTZ PRO SD6C220I-HC

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 240°/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 100m
2380

HDCVI PTZ PRO SD59230I-HC

2Mp CMOS, 30x zoom, Starlight, WDR, Max 400°/s prędkośd obrotu, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~70°C, zasięg IR:150m
4060
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HDCVI PTZ PRO SD59220I-HC

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 400°/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~70°C, zasięg IR:100m
2240

HDCVI PTZ PRO SD52C220I-HC

1/2.8” Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.), 2 

Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkośd elektronicznej 

migawki: 1/1~1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.4, B/W 

(czarny-biały) 0.005Lux@F1.4, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, 

Szybkośd klatek wideo: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Wyjście 

1700

HDCVI PTZ PRO SD50230I-HC

2Mp CMOS, 30x zoom, Starlight, WDR, Max 450°/s prędkośd obrotu, 

1kan. wejście audio, 2/1kan. alarm we/wy, IP 67, -40~60°C
3000

HDCVI PTZ PRO SD50220I-HC

2Mp CMOS, 20x zoom, Max 450°/s prędkośd obrotu, 1kan. wejście audio, 

2/1kan. alarm we/wy, IP67, -40~60°C
2110

HCVR HCVR4104C-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8kan. 720P 12/15fps na kanał; obudowa 

Smart 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RJ45 

(100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+1/8+2 IP 

kamera wejście, do 5Mp)

350

HCVR HCVR4104HE-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

obudowa Mini 1U,1 HDMI/1 VGA, 4kan. wideo we, 1 RJ45(100M),4/8/16 

Audio we/1 Audio wy,1 RS485,2 USB, 1 HDD,4/8/16 Alarm we/3 Alarm 

wy,Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+1/8+2/16+2 IP kamera 

wejście,do 5Mp)

532

HCVR HCVR4108C-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8kan. 720P 12/15fps na kanał; obudowa 

Smart 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RJ45 

(100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+1/8+2 IP 

kamera wejście, do 5Mp)

460

HCVR HCVR4108HE-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

obudowa Mini 1U,1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 RJ45(100M),4/8/16 

Audio we/1 Audio wy,1 RS485,2 USB, 1 HDD,4/8/16 Alarm we/3 Alarm 

wy,Tribrid(Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+1/8+2/16+2 IP kamera 

wejście,do 5Mp)

728

HCVR HCVR4104HS-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

kompaktowa obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. wideo we, 1 Audio 

we/1 Audio wy, 1 RJ45 (100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 4+1/8+2/16+2 IP kamera wejście, do 5Mp)

350

HCVR HCVR4108HS-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

kompaktowa obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 Audio 

we/1 Audio wy, 1 RJ45 (100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 4+1/8+2/16+2 IP kamera wejście, do 5Mp)

480

Rejestratory HDCVI występują w wersji 4,8, 16, 24 oraz 32 kanałowej. Obsługują zarówno kamery pracujące w technologii HDVI jaki i analogowej. W wybranych modelach dodatkowo istnieje 

możliwośd podłączenia również kamer IP o rozdzielczośd do 5Mpx.

REJESTRATORY HCVR



HCVR HCVR4116HE-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

obudowa Mini 1U,1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 

RJ45(100M),4/8/16 Audio we/1 Audio wy,1 RS485,2 USB, 1 HDD,4/8/16 

Alarm we/3 Alarm wy,Tribrid(Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+1/8+2/16+2 

IP kamera wejście,do 5Mp)

1162

HCVR HCVR4116HS-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

kompaktowa obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 Audio 

we/1 Audio wy, 1 RJ45 (100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 4+1/8+2/16+2 IP kamera wejście, do 5Mp)

800

HCVR HCVR4208A-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio 

we/1 Audio wy, 8/8/16 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2/8+2/16+2 IP kamera wejście, do 

5Mp)

1000

HCVR HCVR4216A-S3

4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8/16kan. 720P 12/15fps na kanał, 

obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio 

we/1 Audio wy, 8/8/16 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2/8+2/16+2 IP kamera wejście, do 

5Mp)

1250

HCVR HCVR4216AN-S3

720P 12/15fps na kanał, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 

1 RJ45 (100M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, 16+2 IP kamera wejście, do 5Mp)
1204

HCVR HCVR4232AN-S3

720P 12/15fps na kanał, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 32kan. wideo we, 

1 RJ45 (100M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, 16 IP kamera wejście, do 5Mp)
1540

HCVR HCVR5104C-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa Smart 

1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RJ45 

(100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2/8+4 IP 

kamera wejście, do 5Mp)

450

HCVR HCVR5108C-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa Smart 

1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RJ45 

(100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2/8+4 IP 

kamera wejście, do 5Mp)

750

HCVR HCVR5104HS-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, kompaktowa 

obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 

RJ45 (100M), 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 

4+2/8+4 IP kamera wejście, do 5Mp)

504

HCVR HCVR5108HS-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, kompaktowa 

obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 

RJ45 (100M), 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 

4+2/8+4 IP kamera wejście, do 5Mp)

859

HCVR HCVR5116HS-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, kompaktowa 

obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 

RJ45 (1000M), 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)

1350



HCVR HCVR5104HE-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 

1 HDMI/1 VGA, 4kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4/8 Audio we/1 Audio wy, 

1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 4/8 Alarm we/3 Alarm wy, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 4+2/8+4 IP kamera wejście, do 5Mp)

710

HCVR HCVR5108HE-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 

1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4/8 Audio we/1 Audio wy, 

1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 4/8 Alarm we/3 Alarm wy, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 4+2/8+4 IP kamera wejście, do 5Mp)

1051

HCVR HCVR5116HE-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 

1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 16 Audio we/1 Audio 

wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 16 Alarm we/3 Alarm wy, Tribrid (Analog&HD-

CVI adaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)

1761

HCVR HCVR5208A-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 

HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 8 

Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 4+2/8+4 IP kamera wejście, do 5Mp)

1465

HCVR HCVR5216A-S2

Rejestrator trybrydowy HDCVI / Analog / IP, 16 kanałów HDCVI 

1080P/720P lub 16 kanałów Analogowych lub 2 kanały IP 1080P/720P, 

Wejście audio: 4 kanały RCA, Wyjście audio: 1 kanał RCA, Dwukierunkowy 

tor audio: 1 We/1 Wy, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczośd: 

1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 

1700

HCVR HCVR5216A-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 

HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 

16 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)

1800

HCVR HCVR5232AN-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 

HDMI/1 VGA, 32kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 

1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 16 IP kamera 

wejście, do 5Mp)

2240

HCVR HCVR5216AN-S3

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 

HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 

1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 16+8 IP 

kamera wejście, do 5Mp)

1470

HCVR HCVR5416L-V2

1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym 1.5U, 1 HDMI/1 

VGA/1 CVBS, 16kan. wideo, 1 RJ45 (100M) , 4 Audio we/1 Audio wyj, 

4/8/16 Alarm we/6 Alarm wy, 1 RS485, 3 USB, 4 HDD, Tribrid (Anolog&HD-

CVI adaptacyjny, Max. 2x 720p IP) 

3040

HCVR HCVR5424L-S2

1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, obudowa 1.5U, 2 

HDMI/1 VGA/1 TV, 24kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 

Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 3 USB, 4 

HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)

4884

HCVR HCVR5432L-S2

1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, obudowa 1.5U, 2 

HDMI/1 VGA/1 TV, 32kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio 

wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 3 USB, 4 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)

5460



HCVR HCVR5824S-S2

1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, 2U Case, 2 HDMI/1 

VGA/1 TV, 24kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16 Audio we/1 Audio wy, 

16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)

5880

HCVR HCVR5832S-S2

1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, 2U Case, 2 HDMI/1 

VGA/1 TV, 32kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16 Audio we/1 Audio wy, 

16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)

6216

HCVR HCVR7104H-4M

1080P@25/30fps, 4MP@15fps, obudowa Mini 1U, HDMI/1 VGA, 4 kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 1 

HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2 kamera IP do 5Mp)
800

HCVR HCVR7104C-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Smart 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. 

wideo we, 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RJ45 (100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2 IP kamera wejście, do 5Mp)
874

HCVR HCVR7104H-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. 

wideo we, 1 RJ45 (100M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2 IP kamera wejście, do 5Mp)
840

HCVR HCVR7108H-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. 

wideo we, 1 RJ45 (100M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 8+4/16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)
1120

HCVR HCVR7116H-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. 

wideo we, 1 RJ45 (100M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 8+4/16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)
1680

HCVR HCVR7104HE-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4kan. 

wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 8alarm we/3alarm wy, 

1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2 IP kamera 

wejście, do 5Mp)

1014

HCVR HCVR7108HE-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 8/16 Audio we/1 Audio wy, 16alarm 

we/3alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 8+4/16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)

1638

HCVR HCVR7116HE-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 8/16 Audio we/1 Audio wy, 16alarm 

we/3alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI 

adaptacyjny, 8+4/16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)

1960

HCVR HCVR7208AN-4M

1080P@25/30fps, 4MP@15fps, obudowa Mini 1U, HDMI/1 VGA, 8 kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 8+4 kamera IP do 5Mp)
1400



HCVR HCVR7208A-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo 

we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 16 Alarm we/3 Alarm wy, 1 

RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 8+4/16+8 IP 

kamera wejście, do 5Mp)

1794

HCVR HCVR7216AN-4M

1080P@25/30fps, 4MP@15fps,obudowa Mini 1U, HDMI/1 VGA, 16 kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 16+8 kamera IP do 5Mp)
2000

HCVR HCVR7216A-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 16 Alarm we/3 Alarm 

wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 8+4/16+8 

IP kamera wejście, do 5Mp)

2243

HCVR HCVR8208A-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 2 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo 

we, 2 RJ45 (1000M), 8Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/3 alarm wy, 1 

ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 3 USB, 2 HDD, quad-brid (HD-CVI/AHD/CVBS 

adaptacyjny, Max.60 IP wejście)

3360

HCVR HCVR8216A-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 2 HDMI/1 VGA, 16kan. 

wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/3 alarm 

wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 3 USB, 2 HDD, quad-brid (HD-

CVI/AHD/CVBS adaptacyjny, Max.60 IP wejście)

4060

HCVR HCVR7216AN-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 32kan. 

wideo we, 1 RJ45 (1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)
1960

HCVR HCVR7416L

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1.5U, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 

16kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 4/8/16Audio we/1 Audio wy, 

4/8/16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 4 HDD, 

Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, Max.8/16/32 IP wejście)

4100

HCVR HCVR8416L-S3

1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1.5U, 2 HDMI/1 VGA/1TV, 

16kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 16Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6 

alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 3 USB, 4 HDD, quad-brid (HD-

CVI/AHD/CVBS adaptacyjny, Max.60 IP wejście)

5040

HCVR HCVR7816S

1080P w czasie rzeczywistym, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 16kan. 

wideo we, 2 RJ45 (1000M), 4/8/16Audio we/1 Audio wy, 4/8/16alarm 

we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, Max.8/16/32 IP wejście)

6084

HCVR HCVR7816S-URH

1080P w czasie rzeczywistym, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 16kan. 

wideo we, 2 RJ45 (1000M), 4/8/16Audio we/1 Audio wy, 4/8/16alarm 

we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid 

(Analog&HD-CVI adaptacyjny, Max.8/16/32 IP wejście)

8120

HCVR HCVR8816S-S3

1080P w czasie rzeczywistym, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/TV, 16kan. wideo 

we, 2 RJ45 (1000M), 16Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 

ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, quad-brid (HD-CVI/AHD/CVBS 

adaptacyjny, Max.60 IP wejście)

6020



Uchwyty PFA114

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Waga: 0.13 kg

Redukcja do kamery PTZ

35

Uchwyty PFA120

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 115*160*37mm

Waga: 0.53 kg

70

Uchwyty PFA121

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 134*134*55mm

Waga: 0.55 kg

98

Uchwyty PFA122

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 134*134*55mm

Waga: 0.55 kg

98

Uchwyty PFA123

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 134*134*51mm

Waga: 0.55 kg

98

Uchwyty PFA130

Materiał: Aluminum+SECC

kolor: biały

Wymiary: φ138*42mm

Waga: 0.39 kg

42

Uchwyty PFA131

Materiał: Aluminum+SECC

kolor: biały

Wymiary: φ138*42mm

Waga: 0.40 kg

42

Uchwyty PFA132

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 155*155*39mm

Waga: 0.47 kg

84

Uchwyty PFA134

Materiał: Aluminum+SECC

kolor: biały

Wymiary: φ90*35mm

Waga: 0.22 kg

42

Uchwyty PFA135

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: φ90*33.7mm

Waga:0.14 kg

42

AKCESORIA

UCHWYTY



Uchwyty PFA136

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: φ110*33.5mm

Waga:0.18 kg

42

Uchwyty PFA137

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: φ122*33.8mm

Waga: 0.18 kg

42

Uchwyty PFA138

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: φ161*38mm

Waga: 0.45 kg

98

Uchwyty PFA139

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: φ108*28.5mm

Waga: 0.15 kg

42

Uchwyty PFA13A

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ96.8*33.5mm

Waga: 0.16 kg

35

Uchwyty PFA13B

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ122.2*33.5mm

Waga: 0.23 kg

42

Uchwyty PFA140

Materiał: Aluminum+SECC

kolor: biały

Wymiary: 297*248*107mm

Waga: 3.2 kg

490

Uchwyty PFA141

Materiał: Aluminum+SECC

kolor: biały

Wymiary: 297*248*107mm

Waga: 3.2 kg

448

Uchwyty PFB110W

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: φ95*195mm

Waga: 0.18 kg

35

Uchwyty PFB121W

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 190.5*88*58mm

Waga: 0.24 kg

42

Uchwyty PFB202W

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 160*122*76mm

Waga: 0.57 kg

56



Uchwyty PFB203W

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 160*122*76mm

Waga: 0.50 kg

56

Uchwyty PFB204W

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 160*122*76mm

Waga: 0.49 kg

56

Uchwyty PFB302S

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 134*134*187.5mm

Waga: 0.70 kg

112

Uchwyty PFB303W

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 255*115*160mm

Waga: 0.66 kg

84

Uchwyty PFB200C

Materiał: SECC & PC

kolor: biały

Wymiary: φ166.0*75.8mm

Waga: 0.32 kg

84

Uchwyty PFB201C

Materiał: SECC & PC

kolor: biały

Wymiary: ɸ211.0*88.0mm

Waga: 0.61 kg

112

Uchwyty PFB300C

Materiał: Aluminum+PC

kolor: biały

Wymiary: ɸ133.6*235.5mm

Waga: 0.78 kg

98

Uchwyty PFA112

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ53*220mm

Waga: 0.51 kg

56

Uchwyty PFA113

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ53*420mm

Waga: 1.0 kg

112

Uchwyty PFA150

Materiał: SECC

kolor: biały

Wymiary: 130.4*170*45mm

Waga: 0.93 kg

112

Uchwyty PFA152

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: 117.5*87*21mm

Waga: 0.13 kg

56



Uchwyty PFA151

Materiał: SECC

kolor: biały

Wymiary: 243*170*138mm

Waga: 1.7 kg

112

Uchwyty PFB303S

Materiał: Aluminum+SUS 430

kolor: biały

Wymiary: 878.5*824*180mm

Waga: 4.3 kg

532

Uchwyty PFA100

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ150.8*37mm

Waga: 0.21 kg

42

Uchwyty PFA101

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ159*35mm

Waga: 0.24 kg

42

Uchwyty PFA102

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ169*37mm

Waga: 0.25 kg

42

Uchwyty PFA103

Materiał: Aluminum

kolor: biały

Wymiary: ɸ133*37mm

Waga: 0.13 kg

42

Obudowy PFH101

Półka przeznaczona do montażu w systemie RACK 19" 

Materiał: SPCC

kolor: czarny

Wymiary: 482.6*281.2*43.7mm

Waga: 1.4 kg

630

Obudowy PFH600N

Obudowa dedykowana do kamer typu standard, do montażu wewnątrz 

budynków 

Materiał: ASA+Plastik

kolor: biały

Wymiary: 313*133*103mm

98

Uchwyty PFB603W

Uchwyt obudowy dedykowanej do kamer standardowych montowany 

do ściany 

Materiał: Aluminium

kolor: biały

Wymiary: 193*70*90mm

56

Obudowy PFH610N

Obudowa dedykowana do kamer typu standard

Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

Wymiary: 404*164*132mm

Waga: 2.2 kg

280

Obudowy PFH610N-H

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

IP66

Zasilanie: AC24V

3A Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

420
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Obudowy PFH610N-H-POE

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

IP66 Zasilanie: PoE+

Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

Wymiary: 404*164*132mm

630

Obudowy PFH610N-W

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

wycieraczka, IP66

Zasilanie: AC24V

3A Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały
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Obudowy PFH610N-IR

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

wbudowany oświetlacz IR zasięg: 50/100m, IP66

Zasilanie: AC24V

3A Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

980

Obudowy PFH610N-IR-W

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

wbudowany oświetlacz IR zasięg: 50/100m, wycieraczka, IP66 

Zasilanie: AC24V

3A Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

1190

Obudowy PFH610V

Obudowa dedykowana do kamer typu standard, wandaloodporna, IP66, 

IK10

Materiał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

Wymiary: 404*164*132mm

350

Obudowy PFH610V-H

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

wandaloodporna, IP66, IK10

Zasilanie: DC12V,

AC24VMateriał: Aluminium+Plastik

kolor: biały

490

Obudowy PFH610V-IR

Obudowa dedykowana do kamer typu standard z wbudowaną grzałką, 

wbudowany doświetlacz IR zasięg: 50/100m, wandaloodporna, IP66, 

IK10

Zasilanie: DC12V,

AC24VMateriał: Aluminium+Plastik

1050

Uchwyty PFB600W

Uchwyt obudowy dedykowanej do kamer standardowych montowany 

do sufitu

Materiał: Aluminum+Plastik

kolor: biały

Wymiary: 314*250*ɸ133mm

140

Uchwyty PFB601W

Uchwyt obudowy dedykowanej do kamer standardowych montowany 

do powierzchni płaskiej

Materiał: Aluminium+PC

kolor: biały

Wymiary: ɸ133.6mm*203.4mm

98

Obudowy PFB604W

Uchwyt obudowy dedykowanej do kamer standardowych montowany 

do ściany

Materiał: Aluminium

kolor: biały

Wymiary: 264*100*146mm

84

Uchwyty LPR PFB602W

Aluminiowy uchwyt do ściennego, wymiary 109 x 300 x 82mm, udźwig 

3kg, waga 0,7kg, Kompatybilny z modelami: PFH610N, PFH610N-IR, 

PFH610N-W, CA-FW480C, IPC-HFW3300, IPC-HFW5-IRA
60



Uchwyty LPR DH816W2

Przegub aluminiowy umożliwający swobodne ustawienie kamery, 

oświetlacza i innych w dwóch osiach. Wymiary: 540 x 180 x 133mm
135

Uchwyty LPR Access ANPR 1200mm Pole

Aluminiowy słup montażowy wysokośd: 1,2m, Kompatybilny z: ITC237-

PW1A-IRZ, ITC217-PW1B-IRZ
360

Klawiatury DHI-NKB3000

Obsługa: DAHUA DVR, DAHUA kamery Obrotowe IP, DAHUA kamery 

szybkoobrotowe, Platforma Centralnego Zarządzania, NVS

Czteroosiowy joystick do sterowania PTZ

Obsługa podgląd na żywo HD 1080p; wsparcie synchronizowanych wyjśd 

HDMI & VGA, zdjęcia i nagrania na U-disk, obsługa ściany wideo obsługa 

6150

Klawiatury DHI-NKB1000

Obsługa: DAHUA DVR, DAHUA kamery Obrotowe IP, DAHUA kamery 

szybkoobrotowe, Platforma Centralnego Zarządzania, NVS

Czteroosiowy joystick do sterowania PTZ

Obsługa podgląd na żywo HD 1080p; wsparcie synchronizowanych wyjśd 

HDMI & VGA, zdjęcia i nagrania na U-disk, obsługa ściany wideo obsługa 

1540

Klawiatury DHI-KBD1000

Obsługa wszyskich modeli kamer szybkoobrotowych Dahua, Dahua DVR 

(wyłącznie KBD1000 i NKB1000), Szybkoobrotowe kamery IP Dahua 

(wyłącznie NKB1000), NVS (tylko NKB1000)

NKB1000: RS485, RS422, USB, RS232 & IP

KBD1000: RS485, RS422, USB & RS232

1190

Klawiatury DHI-KB1000

Obsługa wszyskich modeli kamer szybkoobrotowych Dahua, Dahua DVR 

(wyłącznie KBD1000 i NKB1000), Szybkoobrotowe kamery IP Dahua 

(wyłącznie NKB1000), NVS (tylko NKB1000)

NKB1000: RS485, RS422, USB, RS232 & IP

KBD1000: RS485, RS422, USB & RS232

1050

Obiektywy DH-PLZ1040-D

Przetwornik: 1/2.7", Przesłona: F1.6, Ogniskowa: 2.7-12mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 4MP, Wymiary: Φ33.7*57.6mm, Waga: 73.5g
280

Obiektywy DH-PLZ1030-D

Format przetwornika: 1/2.7” 3 Megapixel, Długośd ogniskowej: 2.7-12mm, 

Apertura: F1.6, Kąt widzenia: Szerokośd 136°x109°x81.6°, Tele 

39°x31.2°x23.4°, M.O.D.: 0.3m, Zniekształcenie optyczne: -57~-4%, Korekcja 

IR: Tak, Zoom: Ręczny, Ostrośd: Ręczna, Przysłona: DC-Iris, Mocowanie: CS, 

Wymiary: ∅33x41.4mm, Waga: 60g, Temperatura pracy: -20~60°C

250

Obiektywy DH-PLZ1140-D

Przetwornik: 1/2.7", Przesłona: F1.6, Ogniskowa: 5-50mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 4MP, Wymiary: Φ47*85.9mm, Waga: 195g
560

Obiektywy DH-PLZ20C0-D

Przetwornik: 1/1.7", Przesłona: F1.5, Ogniskowa:3.7-16mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 12MP, Wymiary: Φ55×88mm, Waga: 272.5g
980
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Obiektywy DH-PLZ20C0-P

Przetwornik: 1/1.7", Przesłona: F1.5, Ogniskowa:3.7-16mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 12MP, Wymiary: Φ55×88mm, Waga: 272.5g
1050

Obiektywy DH-PLZ21C0-D

Przetwornik: 1/1.7", Przesłona: F1.5, Ogniskowa:10.5-42mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 12MP, Wymiary: Φ52x90.5, Waga: 321g
1260

Obiektywy DH-PLZ21C0-P

Przetwornik: 1/1.7", Przesłona: F1.5, Ogniskowa:10.5-42mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 12MP, Wymiary: Φ52x90.5, Waga: 321g
1330

Obiektywy DH-PLZ20C0-L

Przetwornik: 1/1.7", Przesłona: F0.9, Ogniskowa: 7-34mm, Montaż: CS, 

Rozdzielczośd: 12MP, Wymiary: ɸ66*109mm, Waga: 545g, Certyfikaty: 

CE/FCC
2800

Zasilacze AC24V 3A

Wejście: AC120VAC, 60Hz, L1000±100mm

Wyjście: AC24V±5%, 3000mA, L1830±100mm

Waga: 1645 g±5%

Wymiary: 120±1.0*80±1.0*63.5±1.0mm

Certyfikaty: UL CE SAA/RCM TUV/GS

110

Zasilacze AC24V 5A

Wejście: AC120VAC, 60Hz, L1000±100mm

Wyjście: AC24V±1V, 5000mA, L750±50mm

Waga: 2973g±5%

Wymiary: 120±2.0*102±2.0*80±2.0mm

Certyfikaty: CE

185

Zasilacze
PFM321

(DC12V1A)

Zasilacz AC240/DC12V, Obudowa: plastik

kolor: czarny

Wymiary: 84*41*26mm

Waga: 0.15 kg

28

Zasilacze
PFM322

(DC12V2.8A)

Zasilacz AC240/4xDC12V, Obudowa: plastik

kolor: czarny

Wymiary:148*70*31mm

Waga: 0.21 kg

84

Zasilacze
Replaceable DC5V2A

(With replaceable plug)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC5V2A

Waga: 96g

Certyfikaty: CCC/UL/FCC/CE/GS/SAA/BSMI 

Wymiary:76*41*27.5mm

37

Zasilacze
Replaceable DC12V2A 

(With replaceable plug)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC12V2A

Waga: 157g

Certyfikaty: CCC/UL/FCC/CE/GS 

Wymiary:84.5*50.5*32.5mm

40

Zasilacze
Replaceable DC24V1A

(With replaceable plug)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC24V1A

Waga: 188g

Certyfikaty: CCC/UL/FCC/CE/GS/SAA 

Wymiary:85*52.5*32.5mm

55
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Zasilacze Wall plug adapter DC5V2A

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: 5V2A

Waga: 60.5g

Certyfikaty: EU

25

Zasilacze Wall mount DC12V2A

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC12V2A, L150±50mm

Waga: 133g

Wymiary: 84.5*37.5*29.5mm

Certyfikaty: CE/GS/UL/RCM/KC/PSE/BIS 

33

Zasilacze
Desktop DC12V4A

(With power cable)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC12V4A, L1200±50mm

Waga: 236.5g

Wymiary: 112.5*56*31.5mm

Certyfikaty: UL/FCC/CE/CCC/EAC/IRAM/RCM 

65

Zasilacze
Desktop DC12V5A

(With power cable)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC12V5A, L1200±80mm

Waga: 256g

Wymiary: 118*51.4*34mm

Certyfikaty: CCC/UL/CE/TUV/RCM 

73

Zasilacze
Desktop DC24V2.5A

(With power cable)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC24V2.5A, L150±50mm

Waga: 247g

Wymiary: 123.9*47*30mm

Certyfikaty: CCC/UL/FCC/CE/GS 

86

Zasilacze
Desktop DC48V1.25A 

(With power cable)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC48V1.25A, L1200±50mm

Waga: 249g

Wymiary: 123.9*47*30mm

Certyfikaty: CE/UL/FCC/CCC/RCM 
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Zasilacze
Desktop DC48V1.5A

(With power cable)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC48V1.5A, L1200±50mm

Waga: 377g

Wymiary: 156*58*33.5mm

Certyfikaty: CE/GS/UL/FCC/CCC/KCC/RCM 

110

Zasilacze
Desktop DC48V2A

(With power cable)

Wejście: AC100~240V, 50/60Hz

Wyjście: DC48V2A, L1200±50mm

Waga: 381g

Wymiary: 156*58*33.5mm

Certyfikaty: CE/GS/UL/FCC/CCC/KC/RCM/PSE

130

Konwerter PFM820

Konwerter wideo między formatami HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS. Pozwala 

na konwersje dowolnego sygnału analogowego z kamery na inny format 

analogowy. Wybrany typ konwersji jest sygnalizowany podświetleniem. 

Zasilanie: dwie baterie AAA. Pobór prądu: 0.3W Warunki pracy: 0℃~40℃, 

wilgotnośd do 95%

75

Transmisja PFM791

Izolator sygnału wideo HDCVI, eliminuje zakłócenia obrazu 

spowodowane pętlami w okablowaniu;

Temperatura pracy: -20 ~ 55 ℃, Obudowa: ABS

kolor: czarny

Wymiary: 42*22.5*16mm, L400mm

42

Transmisja PFM800

Transformator wideo HDCVI 

Materiał: ABS

kolor: czarny

Wymiary: 53*20*17mm

Waga: 21g

28
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Transmisja PFM809

Pasywny konwerter 16 - kanałowy do transmisji sygnału HDCVI za 

pośrednictwem kabla UTP na odległośd do 400m

Materiał: Metal

kolor: czarny

Wymiary: 430*100*44.5mm

406

Transmisja PFM801

Konwerter wideo HD-CVI + zasilanie, Zasięg: 1080p - 200 m, 720p - 400 m

Złącze symetryczne: RJ-45

Złącze koncentryczne: BNC, Materiał: ABS

kolor: czarny

Wymiary: 72.6*42.5*24.5mm

70

Transmisja PFM810

Konwerter wideo/audio do przesyłu kablem koncentrycznym, wsparcie 

CVI/TVI/AHD w rozdzielczośc 720p/1080p, Zasięg do 400 m Materiał: ABS

kolor: czarny

Wymiary: 78*29*22mm

Waga: 153g

154

Transmisja PFM700

Konwerter umożliwający transmisje obrazu i dźwieku za pośrednictwem 

kabla sieciowego UTP. Wejście HDMI, Wyjście RJ45 Materiał: Aluminum

kolor: czarny

Wymiary: 88*64*25mm

Waga: 97g/91g

490

Transmisja PFM710

Konwerter umożliwający transmisje obrazu za pośrednictwem kabla 

sieciowego UTP. Wejście VGA, Wyjście RJ45

Materiał: Aluminum

kolor: czarny

Wymiary: 85*64*28mm

252

Testery PFM900

Tester CCTV, obsługuje kamery IP zgodne z ONVIF, HDCVI/Analog, audio i 

RS485, PoE/DC12, detekcja okablowania TDR

kolor: żółty/szary

Wymiary: 190*113*37mm

Waga: 0.5 kg

3300

Testery PFM902

Akumulator litowopolimerowy dedykoway do Testera CCTV PFM900

kolor: szary

Wymiary: 82*70*15mm

Waga: 0.13 kg

168

Mikrofony PFM140

Mikrofon pojemnościowy z możliwością regulacji czułości, małe wymiary 

umozliwiające montaż w ukryciu

Obudowa: plastikowa

kolor: biały

Wymiary: 63*30*22mm

84

Mikrofony PFM141

Mikrofon pojemnościowy z możliwością regulacji czułości, Redukcja 

szumów DSP, AGC

Obudowa: plastikowa

kolor: biały

Wymiary: ɸ78*26mm

448

Switch PFS3005-4P-58

4-portowy switch PoE (Ekonomiczny, do kamer 720p)

Interfejsy 

• 1x 10/100 Base-T, 

• 4x 10/100 Base-T (POE)

Standard: PoE/PoE+

285
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Switch PFS3106-4T

Przełącznik sieciowy niezarządzalny warstwy 2

Interfejsy 

• 4x Port PoE, 

• 1x Port 10/100/100 Base-T, 

• 1x1*100/1000 Base-X, 

300

Switch PFS3106-4P-60

4-portowy przemysłowy switch PoE

Interfejsy 

• 1x SFP 100/1000 Base-X, 

• 1x 10/100/1000 Base-T

• 4x 10/100 Base-T (POE)

450

Switch PFS3110-8T

Przełącznik sieciowy niezarządzalny warstwy 2

Interfejsy 

• 8x Port PoE, 

• 1x Port 10/100/100 Base-T, 

• 1x1*100/1000 Base-X, 

450

Switch PFS3110-8P-96

8-portowy przemysłowy switch PoE

Interfejsy 

• 1x SFP 100/1000 Base-X, 

• 1x 10/100/1000 Base-T

• 8x 10/100 Base-T (POE)

630

Dyski twarde ST2000VX003

Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemnośd: 2TB, prędkośd obrotowa: 5900RPM, 

pamięd podręczna: 64M, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej
340

Dyski twarde ST4000VX000

Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemnośd: 4TB, prędkośd obrotowa: 5900RPM, 

pamięd podręczna: 64M, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej
680

Dyski twarde ST6000VX0001

Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemnośd: 6TB, prędkośd obrotowa: 5900RPM, 

pamięd podręczna: 64M, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej
1100

Karty pamięci PFM110

Producent: Dahua

Prędkośd zapisu: UHS-I, 90MB/s

klasa wideo: Class 10

Pojemnośd: 16GB

Wymiary: 15*11*1mm

23

Karty pamięci PFM111

Producent: Dahua

Prędkośd zapisu: UHS-I, 90MB/s

klasa wideo: Class 10

Pojemnośd: 32GB

Wymiary: 15*11*1mm

41

Karty pamięci PFM112

Producent: Dahua

Prędkośd zapisu: UHS-I, 90MB/s

klasa wideo: Class 10

Pojemnośd: 64GB

Wymiary: 15*11*1mm

76

Karty pamięci PFM113

Producent: Dahua

Prędkośd zapisu: UHS-I, 90MB/s

klasa wideo: Class 10

Pojemnośd: 128GB

Wymiary: 15*11*1mm

190
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Karty pamięci SanDisk 32G SD card

Producent: SanDisk

Prędkośd zapisu: 48MB/S

klasa wideo: Class 10

Pojemnośd: 32GB

Kompatybilnośd: apply to microSDHC slot

55

Karty pamięci SanDisk 64G SD card

Producent: SanDisk

Prędkośd zapisu: 48MB/S

klasa wideo: Class 10

Pojemnośd: 64GB

Kompatybilnośd: apply to microSDHC slot

Cechy: wodoodpornośd, odporna na wstrząsy, antystatyczna, odporna na 

niskie temp., odporna na wysokie temp. oraz promieniowanie

Wymiary: 15*11*1mm

kolor: jasno szary

110
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